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MEMORIA
0. ANTECEDENTES.

- Proyecto de reforma con cambio de uso de almacén agrario en
agroturismo con piscina, redactado por los arquitectos Ignacio Salas y
Gabriel Sastre, con numero de expediente 52/15.

- Modificado en el Transcurso de las Obras redactado por los arquitectos
Ignacio Salas y Gabriel Sastre, con numero de visado 11/04550/2016.

1. OBJETO.

El presente proyecto tiene por objeto la descripcion de las instalaciones a realizar
en el edificio destinado a AGROTURISMO, situado en el Poligono 1, Parcela 126, DS
banyeres del T.M de Porreres.

Con ello se pretende obtener, por parte del Excmo. Ajuntament de Porreres la
licencia de apertura y funcionamiento de la actividad, asi como la puesta en servicio de la
instalacion eléctrica por parte de la Direccion general de Industria y Energia. Para ello se
definiran las condiciones técnicas bajo las que se llevaran a cabo las instalaciones para el
acondicionamiento de la actividad.

1.1 Normativa
Al redactarse este Proyecto se han tenido en cuenta:
e NN.SS. del Ayuntamiento de Porreres.

e REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

e REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

e REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion.

e LEY 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las llles Balears.
e LEY 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las llles Balears.

e REAL DECRETO 20/2015, de 17 de Abril, de principios generales y directrices de
coordinacién en materia turistica; de regulacion de 6rganos asesores, de coordinacis
y de cooperacion del Gobierno de las llles Balears, y de regulacion y clasificacion de
las empresas y de los establecimientos turisticos, dictado en desarrollo de la Ley
8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las llles Balears
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e Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificacion del Decreto Ley 1/2016, de 12 de
enero, de medidas urgentes en materia urbanistica.

2. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad esta clasificada como Permanente Menor segun Anexo | Clasificacion de
las actividades y modificaciones de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen
juridico de instalacion, acceso y ejercicio de actividades en las llles Balears

Clasificacion de la actividad

Clasificacion

PROY

O O 00 0O 0O

MAYOR

Ley 7/2013
[l

O

Las actividades catalogadas permanentes.

Las industrias, los talleres industriales y las industrias agroalimentarias de mas de
1.000 m2 de superficie computable. La superficie computable es la suma de la
superficie edificada mas el 50% de la superficie al aire libre, de haberla.

El resto de actividades no indicadas en la letra anterior de mas de 2.500 m2 de
superficie computable, excepto los aparcamientos al aire libre.

190,7 m?

Cuando la mayoria de los ocupantes necesiten ayuda en caso de evacuacion.

Cuando la capacidad sea superior a 250 personas con una densidad de ocupacion
igual o superior a 1 persona por metro cuadrado, y a 500 personas en los otros
€asos.

10

Cuando la carga de fuego ponderada sea superior a 200 Mcal/m2.

87,06

Cuando la prevision de la emision de ruido medio a un metro de los aparatos, las
magquinas o los equipos instalados en el interior de edificios sea superior a 90 dB (A)
de dia y en periodo vespertino y a 80 dB (A) en periodo de noche: o, en caso de que
se trate de zonas al aire libre o sin cierres, a 65 dB (A) de dia y en periodo
vespertino y a 55 dB (A) en periodo de noche.

A efectos de los limites anteriores no ha de tenerse en cuenta la emision de ruido
gue puedan producir los aparatos de audio autbnomos, como por ejemplo los
televisores y otros semejantes.

Cuando se trate de zonas residenciales o que requieran una proteccion especial
contra la contaminacion acustica, los valores anteriores han de reducirse en 5 dB
(A).

Exterior
47,45 dbA

Las actividades que impliguen manipulacion, expedicion o almacenamiento de
productos susceptibles de producir riesgos graves para las personas o los bienes
por explosiones, combustiones, intoxicaciones, radiaciones y otras consecuencias
similares, asi como humos, gases, olores, nieblas o polvo en suspensién que
puedan dar lugar o molestias graves a los vecinos.

Las que se regulen reglamentariamente.

MENOR

Son actividades permanentes menores todas las gue no sean mayores ni inocuas.

O Ox0O

INOCUA

O

Los aparcamientos al aire libre.

Las actividades de uso administrativo, comercial y de aparcamiento de hasta 300
m2 de superficie, y, en todo caso, las actividades incluidas dentro del ambito de
aplicacién del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de
Liberalizacién del Comercio y de Determinados Servicios.

El resto de actividades, no mayores y no indicadas en los apartados anteriores, de
hasta 100 m2 de superficie.

190,7 m?
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3. EMPLAZAMIENTO
La actividad esté en el Poligono 1, Parcela 126, DS banyeres del T.M de Porreres.

La actividad se encuentra situada en una parcela de 214.360 m?. Dicha parcela
consta de diferentes zonas calificadas segun el PTM y NNSS de Porreres.

Nuestra actividad se halla situada, en la totalidad de una de las edificaciones de la
parcela, la cual esta calificada como SRC-RG.

En el apartado Planos se observan las diferentes calificaciones de la parcela.
4. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

El desarrollo de la actividad consistira en el de Agroturismo. Para ello el REAL
DECRETO 20/2015, de 17 de Abril, de principios generales y directrices de coordinacion
en materia turistica; de regulacion de 6rganos asesores, de coordinacién y de cooperacion
del Gobierno de las llles Balears, y de regulacion y clasificacion de las empresas y de los
establecimientos turisticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de
Turismo de las llles Balears indica lo siguiente:

. Parcela mayor de 21.000 m?: 214.360 m?.
- Explotacion agraria preferente: n® 17843.
- Edificacion anterior a 1960: anterior a 1956.

El local posee una forma y dimensiones que se muestran en los planos adjuntos.
5. PLANTILLA Y CAPACIDAD.

La ocupacion de la actividad sera de:

S Util S const Ocupacion Aforo

PLANTA BAJA (m?) (m?) (m2/persona) | (personas)
SALON-COMEDOR-COCINA 38,25 1 38
DISTRIBUIDOR 12,55
HABITACION 1 12,8 20 1
HABITACION 2 12,3 20 1
BANO 1 31 - 3
HABITACION 3 12.8 20 1
HABITACION 4 12.3 20 1
BANO 2 31 -
BANO 3 3,7 -
ARMARIO INSTALACIONES 4,75

| SUP. ESPEJO DE AGUA PISCINA | 60 m* |

00737478730590
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* | a ocupacion REAL serd la de las plazas del AGROTURISMO que es de 8 méas el
posible personal que sera de 2.

La altura minima libre sera de 2,5 m y podra reducirse a 2,1 m en las zonas de
almacén, servicios sanitarios y demas dependencias no utilizadas permanentemente por
personal o publico.

La citada actividad goza de acceso facil y amplio y es adecuado al uso a que se
destina.

6 MAQUINARIA'Y OTROS MEDIOS.

La maquinaria a instalar sera la siguiente:

1 caja ventilacion 200 w
2 ud bomba de calor multisplit 4.600 w
1 ud grupo de presion 1.500 w
TOTAL POTENCIA MAQ. 6.300 w

00737478730590
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7. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, ACABADOS Y ALMACENADOS
e La actividad no produce ningun producto, y almacenados tendra tipico material
de hotel, productos de limpieza, desayunos, comidas etc...
8. COMBUSTIBLE.

El Gnico suministro necesario para el desarrollo de la actividad serd el eléctrico.

9. INSTALACIONES SANITARIAS.

La presente actividad dispondra de servicios higiénicos. Dispondrd de lavabo, e
inodoros. El inodoro estara dotado de sifén hidraulico con la correspondiente ventilacion y
descarga automatica.

Los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables.

Todos los elementos existentes en la instalacion de estos servicios se mantendran
siempre en perfecto estado de funcionamiento, existiendo en todo momento jabon, seca
manos o toallas de un solo uso y espejo de dimensiones adecuadas, asi como dotacion de
papel higiénico.

Los inodoros se mantendran y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion
y supresion de emanaciones.

Los aseos gozaran de adecuada iluminacion y estara alicatado hasta el techo.

La ventilacién de los aseos sera directa.

10. INSTALACION ELECTRICA
10.1 Consideraciones Generales

La instalacidn eléctrica se realizar4d atendiendo a lo prescrito en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién, Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.

A continuacién se efectuara la descripcién de la instalacion y la enumeracién de las
caracteristicas principales de la misma.

00737478730590
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10.2 Contador

El contador estd ubicado en, en armario camuflado junto con el de compafiia
eléctrica.

10.3. Tension de servicio
Sera corriente alterna de 230/400 V entre fase y neutro.
10.4. Potencia a instalar
La potencia eléctrica prevista sera 33.750 W.
10.5. Potencia a contratar
La potencia a contratar sera de 17.320 W.
10.6. Potencia Maxima Admisible
La potencia maxima admisible sera de 27.712 W.
10.7. Conductores

La Derivacion individual es existente y no se modifica.

La instalacion interior del local sera mediante tubos empotrados y de superficie,
siendo los conductores de cobre no propagadores de incendio y con emisiéon de humos y
opacidad reducida, y la tension asignada de estos, no inferior a 450/750 V.

10.8. Tubos y Bandejas

La instalacion que vaya empotrada en los muros o en el suelo ira alojada en tubos
de caracteristicas minimas descritas en la tabla n° 3 del punto 1.2.2 de la ITC-BT-21. Los
tubos deberan tener un diametro tal que permitan un facil alojamiento y extraccion de los
cables y conductores aislados. En la Tabla 5 de la ITC-BT-21 figuran los diametros
exteriores minimos de los tubos en funcién del nimero y la seccidén de los conductores o
cables a conducir.

El resto de la instalacion ira en superficie mediante tubo. Las caracteristicas minimas
de dicho tubo seran las indicadas en la tabla n® 1 del punto 1.2.1 de la ITC-BT-21. Los
tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosion y solidamente sujetas, la distancia entre estas sera, como maximo, de

0,50 metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte, en los cambios de direccion, en
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

00737478730590
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10.9. Cajas de derivacion

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de
material aislante y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas seran tales
gque permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad sera al menos igual al didametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con
un minimo de 40 mm. Su diametro o lado interior minimo sera de 60 mm. Cuando se
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion se usaran
prensaestopas o racores adecuados. Los bornes de conexién seran conformes a lo
establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998

Las derivaciones en cajas se realizaran segun ITC-BT-21
10.10. Cuadro general

El cuadro general se situara lo mas cerca posible del punto de entrada de la
derivacién individual en el local como se indica en planos. Las envolventes de los cuadros
se ajustaran a las normas UNE-20451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de proteccién
minimo de IP-30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102.

La altura a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y
proteccion de los circuitos, medida desde el nivel del suelo en locales comerciales sera de
un minimo de 1 m.

El cuadro general contard con un espacio de reserva minimo de 20% para posibles
ampliaciones.

La instalacion del cuadro de proteccion se realizar4 segun la ITC-BT-17
10.11. Mecanismos

Los interruptores y tomas auxiliares se colocaran sobre cajetines empotrados y de
superficie segun convenga.

Las bases de toma de corriente utilizadas seran del tipo indicado en las figuras C2a,
C3a 0 ESB 25-52 de la norma UNE-20315.

10.12. Descripcion de la instalacion

Desde el contador parte una linea Trifasica, existente y la cual no se modifica, hasta
la entrada al cuadro general de la instalacion.

Dentro del cuadro general se colocaran las protecciones que se indican en el plane
“Esquema eléctrico”.

00737478730590
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10.13. Protecciones y dimensionado de conductores

Proteccién contra contactos directos

Por las caracteristicas que reuniran las instalaciones, no existiran partes activas de
las instalaciones que puedan ser alcanzadas por las manos o por la manipulacion con
objetos conductores.

Los medios a utilizar para proteger a las personas contra los contactos directos seran
los descritos en la ITC-BT-24

Proteccion contra contactos indirectos

Se instalaran para esta proteccion, interruptores diferenciales, y de acuerdo con la
ITC- BT-024 apartado 4.1 la toma de tierra en el punto de conexién de las masas
debera tener una resistencia:

Siendo l4 la sensibilidad del interruptor diferencial, con lo que tendremos:

la = 300 mA R < 24 = 80 ohmios
0,3
24 )
la = 30 MA Rt < =800 ohmios
0,03 A

10.14. Proteccién reglamentaria de motores.

Los motores estaran protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus
fases, incluso por falta de tension en una de ellas, segun ITC-BT-47.

Contra sobrecargas se les dotard de guarda motores con relé térmico, con la
inclusion de dispositivos contra falta de tension. Contra cortocircuitos se instalaran
magnetotérmicos. Segun ITC-BT-47

En general los motores de potencia superior a 0,75kw deben de estar provistos de
reostatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacién de
corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su
plena carga, segun las caracteristicas de la tabla 1 de la ITC-BT-47 punto 6.

10.15. Instalacion de toma de tierra

Al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en la Instruccién ICT-BT-18, se prevé
una toma de tierra general que se conduce hasta el cuadro de contadores

Tanto las carcasas de los receptores de alumbrado como los de fuerza estaran
conectados a tierra mediante lineas principales de tierra. Del mismo modo lo estaran los
de los cuadros generales y secundarios. La toma de tierra se hara mediante electrodo

) de tierra con resistencia inferior a 80 Q.
Péag.11/84
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La seccion de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones de
la tabla 2 y, cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo con los valores de la
tabla 1. La seccion no sera inferior a la minima exigida para los conductores de

proteccion.

Tabla 1. Secciones minimas convencionales de los conductores de tierra

TIPO

Protegido
mecanicamente

No protegido
mecanicamente

Protegido contra la
corrosion*

Segun Tabla 2.

4 16 mm2 Cobre
16 mm2 Acero
Galvanizado

No protegido contra la
corrosién

25 mm2 Cobre
50 mm2 Hierro

* La proteccion contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente

La seccién de los conductores de proteccion sera la indicada en la tabla 2, o se
obtendra por calculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado

543.1.1.

Tabla 2. Relacion entre las secciones de los conductores de proteccion y los de fase

Seccion de los conductores de
fase de la instalacion S (m m2)

Seccion minima de los
conductores de proteccion Sp

(mm?2)

S<16 Sp=S
16<S<35 Sp=16
S>35 Sp=S/2

Si la aplicacion de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar

conductores que tengan la seccién normalizada superior mas proxima.
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10.16. Calculos justificativos

Todos los calculos del presente proyecto se han realizado siguiendo las normas
dictadas en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, habiéndose empleado

las siguientes formulas:

Potencia de los motores 136xCV
° =
1000 xr
, o . P
e Intensidad (circuito monofasico) l=——
V x cos¢
: . P
e Intensidad (circuito trifasico) l=—/
V3%V xcosg
., . , . 2x Lxl
e Seccion (circuito monofasico) =
56 x e x COS¢
., . s 3xLxl
e Seccion (circuito trifasico) =\/_—
56 x e x COS¢
Siendo:
P Potencia en kW.
CVv Potencia en C.V.
r Rendimiento de los motores.
I Intensidad en amperios.
Vv Tension en voltios.
CoSs ¢ Factor de potencia.
S Seccién del conductor en mm?®.
L Longitud en metros.
e Caida de tension en voltios.

Las lineas de alimentacion a ldmparas fluorescentes y de descarga se han calculado

para la potencia de la lAmpara multiplicada por 1,8.

Las caracteristicas eléctricas de las lineas y la situacion de los aparatos receptores

se detallan en los planos.
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11. VENTILACION, CLIMATIZACION, CALEFACCION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y
AHORRO DE ENERGIA.

Ventilacién

La ventilacion de los aseos sera natural directa.

Se realizara una ventilacion mecéanica segun la IT 1.1.4.2 del Reglamento de
instalaciones Térmicas en Edificaciones (RITE). El ventilador proporcionara un caudal de
8l/s por persona (IDA 2).

Para la ventilacion se ha tenido en cuenta la ocupacion acuerdo con el CTE DB Sl

segun punto 5 de la memoria, de las estancias a climatizar. Si bien en el salon se ha
calculado para el aforo real.

Aforo ventilacion Caudal Caudal
real (I/s) (m3/h)
(pers)
Comedor - Cocina 10 8 I/s x pers 80 288
Habitaciones dobles (4 uds) 2 8 I/s x pers 16 (x4) 57,6 (x4)
Total 144 518,4

Se instalard una unidad de filtracion para el aporte de aire exterior modelo
SV/FILTER 200/H con filtros F6-F8 de SODECA capaz de suministrar 520 m3/h.

Climatizacién

Existe una instalacibn de climatizacion formada por DOS sistemas MULTI
INVERTER 3x1, formados cada uno de ellos por una unidad exterior y tres unidades
interiores, una de ellas para el salon y las otras dos irdn una en cada habitacion,
igualmente sera para el otro sistema 3x1. La instalacion se observa detallada en el
apartado PLANOS.

La potencia total instalada sera de 16 kw térmicos.

Agua Caliente Sanitaria

La actividad dispone de un termo eléctrico de 150 litros conectado al sistema de
apoyo solar, el cual dispone de 1 placa solar y un depésito de acumulacion como se indica
en el siguiente apartado.
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Apovyo solar para ACS HE4
Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

00737478730590

Descripcion del proyecto
Localizacion del proyecto - Datos meteorologicos
ILLES BALEARS
Altitud (m) 28 | Latitud (*) 39.6 | T minima historica (*C) -4
T media T2 media del Mimero de horas | Energia incidente por m2 y
ambiente agua de la red de sol (tiles mes en el plano horizontal

oc oz KWhi{m2.mes)
Enero 12 11 2450 62.00
Febrero 13 11 2520 8322
Marzo 14 12 279.0 124.00
Abril 17 13 2850 135.00
Mayo 19 15 2945 180.83
Junio 23 18 2850 18017
Julio 26 20 284 5 20839
Agosto 27 20 2945 177.39
Septiembre 25 19 270.0 13667
Octubre 20 17 279.0 10419
Mowviembre 16 14 240.0 70.83
Diciembre 14 12 2325 59.97
Calculo de la demanda Tipo de instalacion

o
Demandadiaia 2240 litrosa  60°C Vivienda [‘nrf,g gg;‘:';;rggnﬁ 33
Calculo del consumo
Temperatura Perfil de Consumo Demanda Demanda
de acumulacion ocupacion mensual energética mensual(energética diara
C Yo litros EWhimes k'Whidia
Enero 45 - 0 1] 0
Febrero 45 - 0 0 0
Marzo 45 100 10100 388 13
Abril 45 100 9570 367 12
Mayo 45 100 10418 363 12
Junio 45 100 10453 328 11
Julio 45 100 11110 323 10
Agosto 45 100 11110 323 10
Septiembre 45 100 10597 320 11
Octubre 45 100 10664 47 11
Moviembre 45 - 0 0 0
Diciemibre 45 - 0 1] 0
Anual 84321 2760
Pag.15/84
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Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

Curva rendimiento colector solar WEISHAUPT WTS-F2 K3-K4

R=Ro-al.x-a2.l.x 2

Ro = 0.814 (Referido a la superficie de absorcion)
al =3.52?W.fm2.£( 5

a2 =0.012 Wim <K

| = Potencia radiante incidente media Wim
H={tm-tayl  (mIKw)

2

Disposicion del campo de colectores

OB

OE
14

0

oz

_| | = 800 Wim2 N

| Inclinacian (%) 45 | i
1 1
|J!-.zimut ) 0 | SegmmuEmﬂ;ﬁce 004 ui..gﬁ-w: 0.08 b 012
Balance energético del sistema WEISHAUPT WTS-F2 K3/K4
Ganancia energética Potencia radiantes Rendimiento Ganancia energética
bruta mensual por m2 | incidente media por m2 medio del neta mensual por m2 de
de superiicie absorbedorajde superficie absorbedora colector superficie absorbedora
KWhiim2. mes) Wim2 % KWhiim2.mes)

Enero BE.3 B0 - -

Febrero 106.7 4234 - -

Marzo 1421 209.3 66.8 80.7

Abril 1358 476.5 67.0 Tr4

Mayo 1635 306.3 65.6 914

Junig 1657 381.4 64.0 90.2

Julio 1901 6453 62.3 100.7

Agosto 1813 615.6 63.0 971
Septiembre 1629 603.4 63.9 884

Octubre 1440 216.1 64.6 9.1
Moviembre 1071 4462 - -
Diciembre B35 3502 - -

Ganancia energetica bruta

Rendimiento medio del colector

Ene Fab Mar Abr May Jn Jul Age Sap Dot Mow D

B Gananch erangética bruls por 2 da anhn:h:rl

100

20
10

Ena Fob Mar Abr May Jor Jul Ago Sap Oot Mov Die

[ Randiminio dal campa da colecionas)
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Sedical S.A. - Calculo de ACS con colectores solares WEISHAUPT

Himero de colectores WEISHAUPT WTS-F2 K3/lK4

Superficie absorbedora

| N° colectores WEISHAUPT WTS-F2 K3/K4 1 ||| | supericie absorbedora total (m2) 231
Acumulacidn solar Superficie total de colectores
| Yolumen de acumulacion solar (litros) 200 | | Superficie total de colectores (m2) 251 |
Distancia minima entre filas de colectores Distancia minimas detras de un obstaculo
Colocados horizontalmente 289.0 cm Detras de un obstaculo de 50 cm 862 cm
Colocados verticalmente 454.0 cm Detras de un obstaculo de 100 cm 1723 om
Detras de un obstaculo de 150 cm 2584 om
Produccion energética del sistema WEISHAUPT WTS-F2 K3/K4
Demanda Zanancia energética Energia mensual neta Grado de
energetica neta mensual por m2 de | producida por el campo cobertura
mensual superficie absorbedora de colectores mensual
kKWhimes KEWhiim2.mes) kWhimes %
Enero — - — -
Febrero -- - - -
Marzo 388 80.7 186 451
Al 367 774 179 487
Mayo 363 o914 211 581
Junio 328 902 208 G635
Julio 323 100.7 233 720
Agosto 323 a7 1 224 9.4
Septiembre 320 884 204 638
Octubre 47 791 183 526
Moviembre — - - -
Diciembre — — — —
Anual 2760 1628 59.00
Grado de cobertura Produccion de energia
100
50 400
BO 350
70 g 300
&0 i agp
¥t 50 T 2
40 =
- E 150
2 1400
10 50
o o

Ewa Fab Mar Abr May Jum Jul Agoe Sap

M Gradode coberhurs

Oct Mow D

Ena Falx Mar Abr May Jun Jul Age Sap Oct Mow Dic

[ Por ol sistme auxia

W Prochucida por g panaks]
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12. RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACION O EXPLOSION.

Densidad de carga de fuego por cantidad de materia
G. q,C,
Q, =—Z )'A\q' 'R, (Mcal/m?)

G = peso de las diferentes materias combustibles en Kg

gi = poder calorifico en Mcal/Kg

Ci = coeficiente de peligrosidad de los productos

A = superficie construida del local o sector en m2

Ra = coeficiente de riesgo de activaciéon inherente a la actividad

Densidad de carga de fuego por superficie (produccion, transformacion, reparacion
o cualquier otra distinta al almacenamiento)

Q. :%Ra (Mcal/m?)

gsi = densidad de carga de fuego de la zona Mcal/m? (valores de la tabla 1-2 del
Reglamento de Seguridad Contra incendios en Establecimientos Industriales)
S; = superficie de cada zona en mz

Densidad de carga de fuego por volumen (almacenamientos)
Ss. h C.
Q. :%Ra (Mcal/m?)

gvi = densidad de carga de fuego por cada m3 de la zona Mcal/m? (valores de la
tabla 1-2 del Reglamento de Seguridad Contra incendios en Establecimientos Industriales)

s; = superficie de cada zona de almacenamiento en m?2

h; = altura de cada zona de almacenamiento en m

00737478730590
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En nuestro caso aplicaremos la formula para superficie y tomaremos valores

similares de la taba del RSCIEI, para las superficies cubiertas.

Sector Edificio:

sup | gs o qv Ci Hi Qi
ZONA TIPO (m’)- ACTIVIDAD e | mcanm:
MJ/m?® | Mcal/m?® m MJ Mcal
JHabitaciones Fabr y Vent 47,8 Tejidos sintéticos 300 72 1,3 27.963,000 6711,12
|Sa|0n - Cocina Fabr y Vent 382 Restaurantes 300 72 1,3 14 898,00 3.575,52
Considerado (A) 118,15 |m
362,77|MJ/m*
Densidad de carga de fuego .
IPonderada Qs g7,06]MC2IM

Tendremos pues:

Sector Edificio: 87,06 Mcal/m2, BAJO, NIVEL 1.

Total edificio: 87,06 Mcal/m?, Dicho valor corresponde a un

BAJO, NIVEL 1.
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13. SEGURIDAD DE UTILIZACION LABORAL Y OTROS RIESGOS COLECTIVOS.

Se tendra especial cuidado en el acabado de las instalaciones a favor de los usuarios
de la actividad.

e Las puertas funcionaran sin riesgo para los usuarios.

e Lasviasy salidas de evacuacion deberan permanecer expeditas y desembocar
lo mas directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.

e Lainstalacion eléctrica no debera entrafar riesgos de incendio o explosion.

e Ellocal y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiaran periédicamente y
siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones
higiénicas adecuadas.

e Se eliminaran con rapidez los desperdicios y residuos de embalajes que puedan
originar accidentes o contaminar la actividad.

e Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de la actividad y, en especial,
las salidas y vias de circulacién previstas para la evacuacion en casos de
emergencia, deberdn permanecer libres de obstaculos de forma que sea posible
utilizarlas sin dificultades en todo momento.

14. AGUA POTABLE.

El agua potable serd suministrada a la actividad desde un aljibe-cisterna de unos 10
m?®, este aljibe sera rellenado por medio de conexién a un pozo existente en la finca, se
realizaran estudios periddicos para controlar la potabilidad del agua, si el agua extraida no
garantizase su potabilidad se contrataria una compafia de reparto de agua.

La presente actividad cumplira con las normativas vigentes. Los materiales
empleados en tuberia y griferia de las instalaciones interiores deberan ser capaces de
admitir una presion de trabajo de maxima de 5 bar y minima de 150 mbar segun indica el
CTE. Deberan ser resistentes a la corrosion y totalmente estables, por lo que se
empotraran en los muros y suelos del local a fin de que con el tiempo no pierdan sus
propiedades fisicas. Las tuberias seran de seccion adecuada para el correcto servicio de
los puntos de utilizacion a fin de que ésta pueda ser utilizada simultaneamente. Asimismo,
las tuberias se unirdn mediante manguitos y accesorios roscados y como elementos de
control se colocaran una llave de paso general y una valvula de retencion general, ademas
de las correspondientes llaves de paso que se instalardn en cada uno de los diferentes
puntos de utilizacién.

La instalacion se efectuara de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente,
segun la Reglamentacion contenida en “Instalaciones de Fontaneria y Agua Fria” y las
“Normas Basicas para Instalaciones Interiores de Suministros de Agua Potable en Edificios
Habitados”.

00737478730590
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15. OTRAS INSTALACIONES.

15.1. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El edificio en estudio se dispone en planta baja, dedicado a Agroturismo, con salidas
directas al exterior. Este capitulo se reflejara el resto del edificio.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacién.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacién interior: se limitara el riesgo de
propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacién exterior: se limitara el riesgo de
propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de
los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo
0 alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el
edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la
alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica S| 5: Intervencién de bomberos: se facilitara la
intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas
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15.1.1 Tipo de proyecto y &mbito de aplicacién del documento basico

Definiciéon del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de

las mismas.
Tipo de proyecto () Tipo de obras Alcance de las obras Cambio de uso ()
previstas (%) A
| Bésico | Reformaparcial | No procede | Si |

(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de
instalaciones; proyecto de apertura...

(®) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de
consolidacion o refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

() Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)
cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacién.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe
el apartado Il (Criterios generales de aplicacidn) para las reformas y cambios de uso.

15.1.2 SECCION Sl 1: Propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Secciéon, mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida Uso previsto Resistencia al fuego del elemento
Sector (m? p(l) compartimentador () (%)
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
i Residencial Sot EI-120
Edificio 2.500 130,7 Plblico EI-60 -

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los
usos no contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funcion
de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccidn.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y
compartimentadores de incendio.

Las paredes de los sectores estan compuestas por medio pie de fabrica de ladrillo de 8cm de
espesor, y se han revestido por las dos caras, consiguiendo asi una resistencia al fuego minima EI- 60.
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Ascensores

Numero de | Resistencia al fuego Vestibulo de
) . : Puerta
Ascensor | sectores que de lacaja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norm | Proyecto |Norm | Proyecto

(*) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores
de incendio y estan contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el
apartado 1.4 de esta Seccion.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y
bajo) segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccion.

- . Vestibulo de | Resistencia al fuego del elemento
Superficie Nivel de |. : .
. 2 ) independencia | compartimentador (y sus puertas)
Local o zona | construida (m*) nei,go 2) 3
Norm Proy. ) Norm | Proy. Norma Proyecto
- - = = No No - S

(*) Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

(®) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona,
conforme exige la Tabla 2.2 de esta Seccién.

() Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

*La cocina llevara extincion automéatica dejando de ser local de riesgo especial

Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen
en la tabla 4.1 de esta Seccion.
Revestimiento
Situacidén del elemento De techos y paredes De suelos

Norma Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2r -sl A2r -s1
Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 Cg-sl Cg-sl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Br -s1 Br -s1
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15.1.3 SECCION SI 2: Propagacién exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a
dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o de cubierta que
separa ambos huecos deberd ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) Distancia (m)
An%llj;?]ssmre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
No procede - - -
No procede - - -

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores
de las fachadas:
Para valores intermedios del angulo g, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas 45° 60° 90° 135° 180°
enfrentadas)
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

15.1.4 SECCION SI 3: Evacuacién de ocupantes

Célculo de ocupacién, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y
dimensionado de los medios de evacuacién

¢ En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y
los de uso Docente, Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que
1.500 m? contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso
habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior seguro estaran situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste
de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos
podran servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia
podran comunicar con un elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de
independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta
dicha circunstancia.

e Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya
superficie construida total no exceda de 500 m” y estén integrados en centros comerciales podran
tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del
centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seran
independientes respecto de dichas zonas comunes.

e El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se
establece el apartado 4 de esta Seccién, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas,
cuando haya mas de una, bajo la hip6tesis mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la
salida méas préxima.

« Para el célculo de la capacidad de evacuacidon de escaleras, cuando existan varias, no es
necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En
cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su
totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.
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Recinto, Uso | Superf. Den5|d'a,d Ocupaci | Namero de Recorndgs Anc.hura ‘S,‘e
; . ocupacion . : 3y | evacuaciéon | salidas ()
planta, previst | util (2) on salidas (") (3) A (m) (m)
sector @) (m?) ) (pers.)
(m°/pers.) CTE | Proy | CTE |Proy| CTE | Proy
Planta baja | R.Pudbl.| 110,9 20 10 1 1 25 12 | 1,00 | 1,00
Total edif. 10 1 1 25 12 | 1,00 | 1,00

(Y)Seguin se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los
usos previstos no contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en
funcion de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(®)Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segiin su actividad, estan
indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccidn.

(®)El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos
hasta ellas estan indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.

(“)La longitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccién se
pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacion
automatica de extincion.

() El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica
en la Tabla 4.1 de esta Seccion.

Proteccion de las escaleras

Las condiciones de proteccién de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccién.

e Las escaleras protegidas deben cumplir ademéas las condiciones de ventilacion que se
contienen en la definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento
Basico CTE-SI.

e Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion
que se contienen en la definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del
Documento Béasico CTE-SI.

e Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las
condiciones mas restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Esc. | Sentido de | Altura | Proteccién | Vestibulo | Anchura (%) Ventilacion
evacuacion | evacua (1) de indepen (m) Natural Forzada
(asc./desc.) | cion 6 (m?

(m) |CTE] Proy | CTE | Proy | CTE | Proy. | CTE | Proy | CTE| Proy

E1l - - NP NP No No | 1,00 - - 3.000

m3/h

(*) Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segln el sentido y la altura de
evacuacioén y usos a los que sirvan, segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccién:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

(®) Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de
las escaleras especialmente protegidas.

(®) El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en
la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como orientacién de la capacidad de evacuacion de las escaleras en
funcion de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccién (a justificar en memoria).
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Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumplirdan las condiciones que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente
protegidas son las mismas que para dichas escaleras.

. : : . Ventilacién Distancia
Vestibulo | Recintos | Resistencia Puertas de antre
de que al fuego del Natural E q 2CCES0 Lertas
independen | acceden | vestibulo (m? orzada P m
O al mismo ==+ Tproy [CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proy
Mopozede [~ T [ -1 [ - [ -~ T [ T T

() Sefalese el sector o escalera al que sirve.

15.1.5: SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

e La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene
recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccion en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo,
etc.

e Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio
diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la
zona.

e El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones,
asi como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el
apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protecciéon contra
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas
reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Recinto, Extintores | Columna Detecciéon | Instalaciéon Rouac}qres
o B.I.E. automaticos

planta, portétiles seca y alarma de alarma de agua
Sector I "=TE Tproy | CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proy.
Edificio Si Si No | No | No | No | No | No | No No No No

15.1.6: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos
La altura de evacuacion es inferior a 9m
Aproximacion a los edificios

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta
Seccion, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura Altura Capacidad Tramos curvos
minima libre | minimalibre | portante del Radio Radio Anchura libre de
(m) o gélibo (m) | vial (kN/m?) interior (m) | exterior (m) | circulacién (m)

CTE | Proy | CTE | Proy | CTE Proy CTE | Proy | CTE | Proy | CTE | Proyecto

3,50 - 4,50 - 20 5,30 - 12,50 - 7,20 -
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Entorno de los edificios

e Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de
un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales
que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

e El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones
u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o
plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de
arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

e En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexidn a ella, debiendo ser visible el punto
de conexion desde el camion de bombeo.

Anchura Altura libre Separacion Distancia , Resistencia al
iy . . P Pendiente :
minima libre (m) maxima del maxima (m) maxima (%) punzonamiento
(m) A vehiculo (m) (3 A) del suelo

CTE | Proy. |CTE | Proy. | CTE Proy. | CTE | Proy. | CTE |Proy.| CTE Proy.

5,00 - - - 30,0 - 10 - -

() La altura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacién maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via
se establece en funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacién 10 m

() Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

e Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer
de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de
incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos estan establecidas en el apartado 2
de esta Seccion.

e Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una via compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccion
mecénica de humos.

Altura méxima del | Dimensién minima | Dimensién minima Distancia maxima entre
alféizar (m) horizontal del hueco | vertical del hueco huecos consecutivos (m)
(m) (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 -
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15.1.7: SECCION Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas,
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras
protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en
minutos de resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en
la Tabla 3.2 de esta Seccidn si esta en un sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector
de incendio y de la altura de evacuacién del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicién al fuego indicado en el
Anejo B.
Uso del Estabilidad al fuego

Sector o local de |recinto inferior | Material estructural considerado de los elementos

riesgo especial al forjado @) estructurales

considerado | Soportes | Vigas | Forjado | Norma | Proyecto (%)

Plantas sobre Residencial Hormigon | Hormigén | Hormigén | R-60 R-60
rasante Publico

() Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

— comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los
métodos simplificados de calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la
mayoria de las situaciones habituales;

— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucién de la temperatura
durante el incendio;

— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

- SOPORTES Y MUROS: Los muros son R-60. Los espesores se observan en los Planos

Tabla C.2. Elementos a compresion

Resistencia al fuego Lado menor o espesor bmin / Distancia minima equivalente al eje am (mm)m
Soportes Mo ge crga expuesto Muro o carga oxpuesto
R 30 150 / 159 100/ 15" 120/ 15
R 60 200/ 20® 120/ 159 140115
R 90 250 /30 140 / 209 160 /25
R 120 250/ 40 160/ 25" 180/ 35
R 180 350/ 45 200 / 409 250/ 45
R 240 400/ 50 250/ 50% 300/ 50

| os recubrimientas par exigencias de durabilidad pueden requerir valares superiores.

@ Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instruccién EHE, una dimensién minima de 250 mm.
®  La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI
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- VIGAS: Las vigas son de hormigdn imitacion madera R60. Las distancias se observan
en los Planos.

Tabla C.3. Vigas con tres caras expuestas al fuegl:hm

Resistencia al fuego Dimension minima b, / .. @)

normalizado Anchura minima
Distancia minima equivalente al eje a, (mm) del alma bo,min

Opci6n 1 Opcion 2 Opcién 3 Opcion 4 (mm)

R 30 80/20 120715 200710 - 80

R 60 100/ 30 150725 200/20 - 100

R 90 150/ 40 200/35 2501730 400/ 25 100

R 120 200/ 50 250/ 45 300/ 40 500/35 120

R 180 300/75 350/ 65 400/60 600/ 50 140

R 240 400/ 75 500/ 70 700/ 60 - 160

0]
2

Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
Debe darse en una longitud igual a dos veces el canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentacion de la

viga.

- LOSAS: Se dispone de dos losas, una encima de cada aseo de habitacién. Esta
cumple con lo esatablecido en la tabla C4 para REI60. Las distancias se observan en los
Planos.

Tabla C.4. Losas macizas
Resistencia al fuego Espesor minimo Distancia minima equivalente al eje a,, (mm)™"
R min(mMm) .. . .
Flexién en una Flexion en dos direcciones
direccién Iyl @< 1,5 1,5<1,xP<2

REI 30 60 10 10 10

REI 60 80 20 10 20

REI 90 100 25 15 25

REI 120 120 35 20 30

REI 180 150 50 30 40

REI 240 175 60 50 50

™ |os recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.

@ 1,y 1, son las luces de la losa, siendo I,> I, .
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15.2. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo
Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacién consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que
se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica
parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos
de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara
el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no reshalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de
nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos
exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de

atrapamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos 0 mdviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento:

se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente

aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por

iluminaciéon inadecuada: se limitara el riesgo de dafos a las personas como

consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de
fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por

situaciones con alta ocupacién: se limitara el riesgo causado por situaciones

con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con
elementos de proteccién y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se

limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,

depositos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por

vehiculos en movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en

movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefializacion y proteccion
de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la

accion del rayo: se limitara el riesgo de electrocucién y de incendio causado por

la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el
rayo.
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SU1.1 Resbaladicidad
de los suelos

(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE
ENV 12633:2003)

Clase

| NORMA | PROY |

XXX

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2
Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con

) 2 2
pendiente < 6%
Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 3 3
pendiente = 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

| NORMA | PROY |

. . . . Diferenc | 3 mm
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan nivel < 6
riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <259
Excepto para acceso desde espacio exterior B °
. . . g<15
X| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion mm 15 mm
o . ., =800
Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacién mm NP
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 3
Excepto en los casos siguientes:
e En zonas de uso restringido
e Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
e En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde
porches, garajes, etc. (figura 2.1)
e En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
e En el acceso a un estrado o escenario
. . e . . >1.200 | 1.200
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas mm. y 2
proximo. e . . . . anéhura
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

S Ancho d S Ancho del
|a hal |a hala
Exlerer 1200 mm Interlor Exleror 1200 mm Interlor
—

»Anchode »Anchode
la hala |z hola 4 ﬁ‘:"ﬁ&f. e
21200 mmp_ > 1200 mm Extarlor » 1200 mm

|nter|or

2

E<paclo llore
Exteror . abstrugeldn = Ancho de
|‘: 34 ;’:/ /‘/ la hoja
2 Exteror 21200 mm
1

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldn mas préximo

Interlor

1

|nter|or
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Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
X| (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con | Para h =550 mm
diferencia de cota (h).
o i _ para h < 550 mm Dif. tactil
X|e Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico > 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROY.
X| diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm| 900 mm
X| resto de los casos =1.100 mm | 1.100 mm
0| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -
Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
0 Altura de la barrera = Alura de |a barera -
q') de pralecclén > 900 mm de protacclén 21100 mm
) .
2 550 mm < H < 6000 mm
C H > 6000 mm
0
[
o AI[IIIIIII
™
— Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
D - - — .
) Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras
N de proteccion
(Ver tablas 3.1y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones
en la edificacion)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de No seran escalables
proteccioén:
X o . >Ha<
No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 eran 700 CUMPLE
X| Limitacion de las aberturas al paso de una esfera <100 mm 100 mm
X Limite entre parte inferior de la barandila y linea de <50 mm 50 mm
inclinacion
Linea de Inclinaclan
Parte Infedor de la barandlla b \\’¢¥50 o
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
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4SU 1.4. Escaleras y rampas

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

X Escalera de trazado lineal

NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm 900 mm
Altura de la contrahuella <200 mm 200 mm
Ancho de la huella 2220 mm 280 mm
O[ Escalera de trazado curvo | ver CTE DB-SU 1.4 | -
O Mesetas partidas con peldafios a 45° e
£ — 1
O Escalones sin tabica (dimensiones segtn B |
gréfico) =1
—
Figura 4.1 Escalones sin tabica
Escaleras de uso general: peldafios
X tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 280 mm
contrahuella 1302 H <185 mm 175 mm
la relaciéon se 650 mm
se garantizara 540 mm <2C +H <700 mm (H = cumplira a lo largo CUMPLE
huella, C= contrahuella) de una misma
escalera
|
[
H = 280 m,
H'-;Z&i}m;rn = C = 185 mm /] 15°
130 aJCj& Z
'30mm;-‘<l35185mm I
|
|
|
540 mm = 2C + H < 700 mm
Figura 4.2 Configuracion de los peldafios.
[ escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO
H=170 mm en el -
huella lado mas estrecho
H <440 mm en el -
lado mas ancho
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X

X

i; ., Anchura no computable
Il

Anchura

minjra atl
<440
Anchura minjma atll
lotal Anchura
\/ \/total

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

escaleras de evacuacion ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < tendréan tabica
15° con la vertical) careceran de bocel
escaleras de evacuacion descendente
. sin tabica
Escalones, se admite
con bocel
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SU 1.4. Escaleras y rampas

0 KXXKX

|

X O

XX

a0

Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY

Numero minimo de peldafios por tramo 3 3
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m 3,00 m
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella CUMPLE
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma El radio sera -
huella medida a lo largo de toda linea equidistante de uno constante
de los lados de la escalera),

la huella medida -
En tramos mixtos en tramo curvo 2

huella en rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
comercial y publica concurrencia 1200 mm -
otros 1000 mm | 1.100 mm
Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma direccién:;
e Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura escal CUMPLE
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). 2 1.000 mm 1.100 mm
entre tramos de una escalera con cambios de direccion:
(figura 4.4)
e Anchura de las mesetas 2 ancho escal | CUMPLE
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm | 1.100 mm

> 400 mm
f r

LS

I3

3
1

35 Zhna minima f
| v
i »

o

| ! '
> 400 mm
e

Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura =2 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -
Separacién de pasamanos intermedios < 2.400 mm -
O{ Altura del pasamanos 900 mm<H< -
1.100 mm
Configuracion del pasamanos:
sera firme y facil de asir
Separacién del paramento vertical | 240mm |

45 mn) :

el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano
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SU 1.4. Escaleras y rampas

Rampas | CTE | PROY |
X Pend |rampa estandar 6% <p<12% P=10%
1<3m,p<10%
X usuario silla ruedas (PMR I<6m,ps 8% _
( ) resto,p< 6% P=8%
circulacion de vehiculos en garajes, también o
X . . 9 p<18% -
previstas para la circulacién de personas
Tram  longitud del tramo:
X rampa estandar 1<1500m L=17,00 m
X usuario silla ruedas I< 9,00m L=4m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos, ancho util se mide ancho en funcién
entre paredes o barreras de proteccion de DB-SI
rampa estandar:
X | ancho minimo | a=1,00m] a=1,10 m
usuario silla de ruedas
X ancho minimo a 21200 mm a=1.200 mm
X tramos rectos a 21200 mm a=1.200 mm
X anchura constante a=1200 mm a=1.200 mm
X para bordes libres, — elemento de protecc lateral h =100 mm a=1.200 mm
Meset: entre tramos de una misma direccion:
X ancho meseta a = ancho rampa CUMPLE
X longitud meseta 21500 mm L=1.750 mm
entre tramos con cambio de direccion:
X | ancho meseta (libre de obstéculos) | a=anchorampa | - |
X ancho de puertas y pasillos a <1200 mm CUMPLE
X distancia de puerta con respecto al arranque de d= 400 mm
un tramo
Distan. de puerta al arranque de un tramo (PMR) d = 1500 mm
Pasam
X pasamanos continuo en un lado desnivel > 550 mm
X pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm
O pasamanos continuo en ambos lados a>1200 mm
X altura pasamanos 900 £h <1100 mm H= 900 mm
X altura pasamanos adicional (PMR) 650 <h <750 mm H= 700 mm
X separacion del paramento d =40 mm D= 40 mm
caracteristicas del pasamanos:
X | Sist. sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | CUMPLE ||
O Escalas fijas
| Anchura 400 < a <800 mm -
]| Distancia entre peldafios d <300 mm -
| espacio libre delante de la escala d =750 mm -
N D|§tanC|a, entr,e .Ia parte posterior de los escalones y el d 2160 mm )
objeto mas proximo
N E_spac[q libre a a_lmbos lados si no esté provisto de jaulas o 400 mm 5 .
dispositivos equivalentes | |
proteccion adicional: -3
N Prolon_gauon de b'arand|lla por encima del Ultimo peldafio o = 1.000 mm ) _l B
(para riesgo de caida por falta de apoyo) X
0| Proteccion circundante. h>4m - | §
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0| Plataformas de descanso cada 9 m |

h>9m -

Figura 4.5 Escalas

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara cumple
Xl| comprendida en un radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la | ver alzados, secciones y
@ zona practicable h max < 1.300 mm memoria de carpinteria
g X en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicion cumple
= invertida ver memoria de carpinteria
(&)
%
(<)) Arco de
n — léxlmn alcance
2
=
o Al
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@ 850 mm
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LO: Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
i
8 | limpieza desde el exterior y situadosah >6 m No procede
| plataforma de mantenimiento a= 400 mm
| barrera de proteccion h>1.200 mm
prevision de instalacion de
| equipamiento de acceso especial puntos fijos de anclaje con
la resistencia adecuada

NORMA | PROYECTO |

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta
objeto fijo mas prox)

d=200 mm | D= 250 mm

elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de
proteccioén

adecuados al tipo de
accionamiento

SU2.2 Atrapamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

TR

Pag.37/84
Document visat electronicament amb nt?wﬁero 12160428-00

00737478730590

12160428-00

05/07/2016



P&g.38/84

SU2.1 Impacto

XX

X KK X

X

con elementos fijos | CTE | PROY | | CTE | PROY |
Altura libre de paso en Xuso |=2.100 | 2.600 Krestode| | 2200 mm | 2.600 mm
zonas de circulacion restringido | mm mm zonas| 7 )

Altura libre en umbrales de puertas =2.000mm | 2.100 mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 71 2200 mm
estén situados sobre zonas de circulacién )

Vuelo elementos en zonas de circulacion con respecto a las paredes en <150 mm | 100 mm

la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo B

Restriccion impacto elementos volados cuya altura sea menor que 2.000
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

elementos fijos

con elementos practicables

disposicion de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50
m (zonas de uso general)

invade el pasillo

El barrido de la hoja no

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan
percibir la aproximacion de las personas entre 0,70 my 1,50 m minimo

Un panel por hoja
a=0,7h=150m

e I
4 f;ﬁﬁnded@MWén/ //// 240
7, s <2, m
sy /;’/// L i
Y, o /

Figura 1.1 Disposicion de puertas |

a vias de circulacio

con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto
con barrera de proteccién

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin
barrera de proteccién

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m
SAH<12m

Resist. al impacto nivel 2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 2 12 m

Resist. al impacto nivel 1

resto de casos

Resist. al impacto nivel 3

duchas y bafieras:

| partes vidriadas de puertas y cerramientos |

Resist. al impacto nivel 3

areas con riesgo de impacto

Fi
3
—

i | [ =
I - L

00 mn'.} .l S 300 MM

Figura 1.2 ion de areas con riesgo de i

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan

identificarlas

NORMA PROYECTO
_altura ) g m<h<1100mm H= 900 mm
sefializacion: inferior:
altyre} 1500mm<h<1700m H= 1.600C mm
superior; m
travesafo situado a la altura inferior NP
montantes separados a = 600 mm NP = |
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Riesgo de aprisionamiento

§ en general:
L | X| Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior luz desde el exterior
% X | bafios y aseos luz desde el interior
5 NORMA PROY
@ X | Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 175N
é:;" usuarios de silla de ruedas:
g XI| Recintos de pequefia dimensioén para usuarios de sillas de ruedas ver Accesibilidad
n NORMA PROY
XI| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 30N
© Ambito de aplicacion
3 ?8 Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacién a los
w 2 8 |graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros
Do s P : ! No es de
® 5 o0 efjlfICIOS de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de aplicacion a este
c © pie.
28 En todo lo relativo a las condiciones de evacuaciéon les es también de proyecto
» © e X .
aplicacion la Seccion Sl 3 del Documento Basico DB-SI
= e Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)
£ 2 NORMA [ PROY
= f_:U Zona lluminancia minima [lux]
§_g Exclusiva para | Escaleras 10 10
B Exterior personas Resto de zonas 5 )
E O Para vehiculos o mixtas 10 5
<5£ § Exclusiva para | Escaleras 75 75
9 Interior personas Resto de zonas 50 50
3 c Para vehiculos o mixtas 50 50
@ | factor de uniformidad media | fu=40% [ 40% |

38
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SU4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia:

X |recorridos de evacuacion

X |aparcamientos con S > 100 m2

X |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

1 |locales de riesgo especial

X |lugares con cuadros de distribucion o de accionamiento de instalaciéon de alumbrado

X |las sefiales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
| altura de colocacién h=2m H=2,20m

una luminaria en:

cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

HNRKXXOX

en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

X

|
X

MK KK

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (una hora desde el fallo) | NORMA | PROY
Vias de evacuacion de |lluminancia eje central =1 lux 1 lux
anchura < 2m lluminancia de la banda central 20,5lux | 0,5 lux
Vias de evac anchura > 2m Pueden ser varias bandas de a £ 2m -

a lo largo de la linea central relaciéon iluminancia max. y min <40:1| 401
puntos donde estén ubicados equipos de seguridad . . lluminanci
instalaciones prote contra incendios az5h 5 luxes
- cuadros de distribucidn del aldo luxes
Sefales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromético (Ra) Ra =40 | Ra= 40
lluminacion de las sefiales de seguridad
NORMA | PROY
luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/m” | 3 cd/m2
relacion luminancia maxima a la minima color blanco de seguridad <10:1 | 10:1
> -
relacion luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ;?;13/ 10:1
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de| =50% —5s 5s
iluminacion 100% —60s 60 s

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en

las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién, al cabo de
5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los 60s.
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SUG6.1 Piscinas Esta Seccidn es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

XX

X

MKKKX

Barreras de proteccion

Control de acceso de nifios a piscina sikl|  no[]
debera disponer de barreras de proteccion Si
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

ver SU-1, apart. 3.2.3.

NORMA PROY
> <
No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 20(;60Hrir; <Ly

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera

@ <100 mm 100

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién

<50 mm 50

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROY
Piscina infantil p <500 mm 500
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 p <3.000 mm 1800
mm).

Sefializacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm Sl
Senfalizacién de valor maximo Sl
Senfalizacion de valor minimo Sl
Ubicacion de la sefializacion en paredes del vaso y andén Sl
Pendiente: NORMA PROY
Piscinas infantiles pend < 6% 6
p <1400 mm -
Piscinas de recreo o polivalentes » pend <
10%
p > 1400 mm 10
Resto » pend <
35%
Huecos:
| Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. |

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de clase 3 Clase 3
profundidad < 1500 mm.
revestimiento interior del vaso color claro claro

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 Clase 3
a=1200 1200
Anchura
mm
evitara el Sl
Construccion encharcami
ento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

= 1.000 mm, o bien hasta
300 mm por encima del
suelo del vaso

Colocacion

No sobresaldran del
plano de la pared del
vaso.

peldafios antideslizantes:!

careceran de aristas
vivas
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SU6.2 Pozos

depoésitos

se colocaran en la
proximidad de los
angulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

Pozos y depdsitos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten
riesgo de ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccién, tales como tapas o
rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura

por personal no autorizado.

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacion de vehiculos, excepto de viviendas unifamiliares

XX

OO

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

en su incorporacion al

Localizacién .

exterior
NORMA PROY
Profundidad p=2450m P=450m
Pendiente pend < 5% 5%
Acceso peatonal independiente:
Ancho A =800 | A= 800 mm
mm.

Altura de la barrera de proteccion h =800 mm | H= 800 mm

Pavimento a distinto nivel

Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a

distinto nivel):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto No procede

horizontales como verticales con diferencia de cota (h)

< 550 mm, Diferencia tactil =2 250 mm del borde

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h

Incluido en proyecto, ver
planos de garaje, detalles

X Pintura de sefializacién:

[

0 0O 0O

Proteccién de recorridos peatonales

| resbaladicidad clase 3

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S>

[ | pavimento diferenciado con pinturas o relieve

5.000 m2 L]

zonas de nivel mas elevado

mas elevado):

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel

para h = 550 mm

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h).

Previstas en proyecto, ver
plano de plantas generales

Senfializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h <
550 mm
Dif. tactil = 250 mm del borde

Prevista en proyecto, ver
plano de plantas generales

Sefalizacion

Se sefializara segun el
Cddigo de la Circulacion:

Sentido de circulacion y salidas.

Prevista en proyecto, ver

Velocidad maxima de circulacién 20 km/h.

planos de garaje, aetai=s

rampas de circulacion y acceso.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o

limitadas
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Zonas de almacenamiento o carga y descarga
sefializacion mediante marcas viales o pintura en
pavimento

42
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15.3. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION ACCESIBILIDAD Y DECRETO
110/2010 REGLAMENTO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

Clasificacion de la actividad

Uso
Titularidad -
O publica Publico
O indeterminado
Comercial
O (tiendas, grandes almacenes, mercados, centros comerciales, galerias comerciales y
analogos)
Administrativo
O Actividades de gestién o de servicio (centros de Administracion Publica, bancos y cajas,
edificios de oficinas, centros docentes en régimen de seminario y analogos.)
Residencial publico
o KX (teles, los hostales, las residencias, las pensiones, los apartamentos turisticos, los colegios
b= mayores, las residencias de estudiantes y analogos.)
& Edificacion Publica
S |0 (culturales, restauracion, espectaculos, reuniones, deportes, ocio, auditorios, juegos y
: similares, religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y analogos) y transporte de personas)
3 Titularidad |20cente
i Privada Guarderias, educacion infantil, primaria o secundaria, bachillerato, formacion profesional o
8 O formacion universitaria. Sin embargo, los establecimientos docentes que no tengan la
caracteristica propia de este uso (basicamente, el predominio de actividades dentro de las
aulas con densidad de ocupacion elevada) se asimilaran a otros usos
Asistencial
o Los albergues de transeuntes, las viviendas tuteladas, los centros de rehabilitacion, los
centros de dia y analogos. Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario;
en estos casos, las edificaciones deberan cumplir los preceptos exigibles en ambos usos
Cuerpos de seguridad
O Oficinas abiertas al publico de edificaciones como los cuarteles del ejército y de las fuerzas
de seguridad locales y estatales, las comisarias, las instalaciones militares y de proteccién
civil y analogas.
Sanitario
O Zonas destinadas a hospitales, centrosde salud, oficinas de farmacia, residencias geriatricas,
consultorios, centros de andlisis clinicos, ambulatorios y analogos.

Elementos de los que dispone la actividad

PROY

EIeme_ntos
Accesibles

Decreto 110/2010

Accesos e ltinerarios
seréan accesibles segun lo indicado en los puntos 2.1, 2.3.1y 2.3.2 del

anexo 2y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4. No Procede, <5 hab.
Seran Accesibles segin DB SUA9

Servicios higiénico

segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan tener
espacios de aproximaciéon a ambos lados del inodoro

Seran Accesibles segin DB SUA9

Vestidores

Segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

Seran Accesibles segiin DB SUA9

Aparcamientos

Cumpliran lo establecido en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.
Seran Accesibles segin DB SUA9
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SUA 9. Accesibilidad

CRITERIOS DE APLICACION
Edificios nueva construccion

Aplicar todo el DB SUA.

Edificios existentes (ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacién)

- Sin cambio de uso:
Aplicar el DB SUA a los elementos del edificio modificados por la reforma, si supone una mejora de
las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- Con cambio de uso:
Aplicar todo el DB SUA.
8 Cambio de uso en una parte del edificio:
Aplicar todo el DB SUA a dicha parte y disponer cuando sea exigible segun el SUA 9, al menos un
itinerario accesible que la comunique con la via publica.

Cuando la aplicacién de las condiciones del DB SUA no sea técnica o econGmicamente viable
0, en su caso, sea incompatible con su grado de proteccién, se podran aplicar aquellas
soluciones alternativas (basadas en la utilizacion de elementos y dispositivos mecanicos capaces
de cumplir la misma funcion) que permitan la mayor adecuacién posible a dichas condiciones.

En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de
utilizacion y accesibilidad preexistentes.

En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del
edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuacion alcanzado y
gue deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

Uso Residencial Vivienda

Las condiciones de accesibilidad no son exigibles dentro de los limites de las viviendas, incluidas las

unifamiliares y sus zonas interiores privativas, excepto en aguellas que deban ser accesibles.

1. CONDICIONES FUNCIONALES
1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una

Uso entrada principal al edificio (o bien en conjuntos de viviendas unifamiliares, una
Residencial |entrada a la zona privativa de cada vivienda) con: - la via pablica — las zonas
Vivienda comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas,

zonas deportivas, etc.)

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que
comunigue una entrada principal al edificio con: - la via publica — las

Otros Usos zonas comunes exteriores (aparcamientos exteriores propios del
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.)
o
[©]
[Te)
o
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SUA 9. Accesibilidad

1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio

Ascensor accesible o
rampa accesible
(comunicacion entrada
accesible con plantas*)

Uso
Residenc

> 2 plantas desde entrada
accesible hasta alguna vivienda
0 zoha comunitaria

> 12 viviendas en plantas sin
entrada principal accesible

En el resto de casos de viviendas
en plantas no accesibles,
prevision dimensional y estructural
para la futura instalacion de un
ascensor accesible.

Vivienda

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla
de ruedas dispondran de Ascensor accesible o de rampa
accesible que las comunique con las platas:

- con entrada accesible al edificio — que tengan elementos
asociados a dichas viviendas o0 zonas comunitarias (trastero
o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de
comunidad, tendedero, etc.)

Ascensor accesible o
rampa accesible
(comunicacion entrada
accesible con plantas*)

Otros
usos

> 2 plantas* desde entrada
accesible

edificio de una planta 0.00
sobre la rasante

> 200 m2 de de superficie util
*(segun Anejo Sl A) en plantas
sin entrada accesible al edificio

Plantas con
- zonas de uso publico de >100 m2
— elementos accesibles***

* Excepto pltas. Ocupac nula ** Excluida la superf de zonas de ocupac nula *** Plazas reservadas, alojam accesibles, etc.

Condiciones ascensor accesible

O |UNE EN 81 -70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, Incluy pers discap”

Dimensiones

- Con dos puertas en angulo

- Con una puerta o con dos Puertas enfrentadas

sup util en p distintas a acceso
<1.000m" > 1,000 m° PROY
1,00x1,25m 1,10x1,40m <1000m?
1,40x1,40m 1,40x1,40m -

OoOonO

Si es preciso ascensor de emergencia conforme a DB Sl 4-1 tabla 1.1 cumplira las caracteristicas
establecidas para estos en el Anejo S| A del DB SI.

Condiciones rampa accesible (obligatorias con pendiente > 4%)

Pendiente:

SUA /D110 PROY
[<3m p<10% pte inferior
X |Pendiente longitudinal [<6m p< 8% a 4%
resto p< 6%
X [Pendiente transversal p< 2% 0%

Tramos:

En rampas curvas, la pendiente maxima se medira en el lado mas desfavorable

Mesetas:

|

O |Longitud maxima de tramos 19,00 m
O |Ancho minimo (verificar también DB SI) a=1,20m -
O |Tramos rectos o radio curvatura de al menos 30 m -
O |Superficie horizontal al principio y al final del tramo de longitud en la I 21,20m -
direccion de la rampa
Ancho meseta a = ancho
O |Entre tramos de una -
; . hy? Longitud meseta rampa
misma direccion =1.50m -
Entre tramos con cambio |Ancho meseta (libre de obstaculos a = ancho -
O |de direcciéon excepto apertura de zonas de ocupacion rampa
nula)
O |Separacién del arrangque de un tramo a pasillos de < 1,20 m y puertas d=1,50m -
Pasamanos:
o Pasamanos continuo en ambos lados, incluido mesetas desnivel >0,185m y pdte.
26%
O |Doble pasamanos con alturas 0,90<h<1,10m -
0,65<h<0,75m -

|

O [Prolongacién pasamanos en tramos de longitud > 3 m

Caracteristicas del
O [pasamanos:

Firme, facil de asir |
Sist. De sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano i
Separacion del paramento = 40 mm i

L

Borde lateral:

[ |Bordes libres con zocalo o elemento de proteccion lateral de 0,10 m de altura minimo.

£
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SUA 9. Accesibilidad

1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio

ltinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal
Uso accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo, rampa accesible) con: - las
Residen |viviendas o
Vivienda |- Zonas de uso comunitario ) . . )
- elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en sillas de ruedas situados en
la misma planta (trasteros, plazas de aparcamientos accesibles, etc.)
Itinerario accesible q]ue comunigue en cada planta el acceso accesible a ella (entrada
principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con:
Otros -zonas de uso pablico )
USOS - todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de
ocupacion nula
- elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos, plazas reservadas
en salones de actos, ptos. De atencion accesibles, etc.)
Condiciones itinerario accesible D[BnSll(J)A PROY
- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible Si
X1 | Desnivel (SUA 1.4) o Ascensor accesible.
- No se admiten escalones.
] - En el vestibulo de entrada o portal @1 50m
g |EsSpacio para. |- Al fondo de pasillos de mas de 10 m o libre de =
giro - Frente a ascensores accesibles o al espacio dejado obstaculos
en prevision para ellos
Anchura - Anchura libre de paso =1,20m.
 |pasillos y - Estrechamientos puntuales de anchura 2 1,00 m, de si
Pasos longitud < 0,50 m Y con separacion 2 0,65 m a huecos 21,00m
de paso o0 a cambios de direccién
Anchura
- Anchura libre de paso medida en el marco y 20,80m
aportada por no mas de una hoja
- Anchura libre de paso reducida por el grosor de la ‘B 0,78
hoja de la puerta en el angulo de maxima apertura de m
la puerta
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en
ambas caras de las puertas Mecanismo de apertura @1,20m
X |Puertas - Altura de mecanismos de apertura y cierre Si
- Sistema de apertura a presion o palanca; 0,80-1,20m
maniobrables con una mano, o automaticos Sl
- Fuerza de apertura de las puertas de salida:
En general
Resistentes al fuego <25N
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el <65N
encuentro en rincén
20,30m
- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o
X |Pavimento arenas. — Los felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al =
suelo — Los suelos son resistentes a la deformacion (para permitir
circular elementos pesados, sillas de ruedas, etc.)
- Pendiente longitudinal <4%
X [Pendient 0 rampa acceqg Si
- Pendiente trasversal <2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecanicos, a las
puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aguellos elementos que no sean adecuados para
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.
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2. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES
2.1. Viviendas accesibles
PROY
E%'Q%OS Ne de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas
Vivienda |€ON discapacidad auditiva segun la reglament aplicable.
- - ; . . DB SUA PROY
Condiciones vivienda accesible usuarios en silla de ruedas D110
Espacio para giro libre de obstaculos. Se puede invadir con el
O|Vestibulo |barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones 201,50
aplicables a éstas
Pasillos v |Anchuralibre de paso >1,10
2505 Y [Estrechamientos puntuales de a = 1,00 m, de | < 0,50 m y sep
P = 0,65 m a huecos o a cambios de direccion
Estancia EspaC|o para giro libre de obstaculos considerando el >71 50
principal |amueblamiento de la estancia =
Dormitorio Espacio giro libre de obstaculos con el amueblamiento 21,50
s (todos) Espacio de aprox. Y Uransf.. En un lado de la cama anch 20,90
Espacio de paso a los pies de la cama anch = 0,90
Espacio para giro libre de obstaculos con muebles 21,50
[|cocina Altura de la encimera <0,85
Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, min. (alxanxprof.) |0, 70xé)080x0,
O Espacio para giro libre de obstaculos 21,50
O Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible.
Son abatibles hacia el exterior o Correderas
Espacio libre inferior, minimo (altura x 0,70x0,50
L Lavabo prof.) Altura de la cara superior <0,85
x Espacio de transferencia latera a un Ancho = 0,80
0| Bafio (@l inodoro |jadoAltura del asiento 0,45-0,50
= uno) Espacio de transferencia lateral un lado Ancho 20,80
@ O Ducha ([Suelo enrasado con pendiente de
2 evacuacion < 2%
Q a) Automatica dotada de un sistema de deteccion <0,60
g O Griferia de presencia b) Manual de tipo monomando con
9 palanca alargada tipo gerontol. Alcance horizontal
< desde asiento
o O Terraza |Espacio para giro libre de obstaculos Carpinteria 21,20
< enrasada con pavimento o con resalto cercos < 5 cm
(:/)) O Eft%"‘r‘i%'f Dispondra de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por
jardin ' |usuarios de silla de ruedas
O Desniv. [No se admiten escalones
Anchura
- Anchura libre de paso medida en el marco y
aportada por no méas de una hoja 20,80
- Anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja en el angulo de maxima apertura de
la puerta 0,78
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en 21,20
[ Puertas | ambas caras
Mecanismo de apertura
- Altura de mecanismos de apertura y cierre 0,80-1,20
- Funcionamiento a presion o palanca;
En toda la maniobrables con una mano, o automaticos Sl
vivienda - Dist. Del el mecanismo de apertura a 20,30
rincén
Los interruptores, enchufes, valvulas y llaves de corte, cuadros
eléctricos, mtercomunlcadores carpinteria exterior, etc. Cumpliran;
Altura Elementos de r_nando y control 0,80 2a= 1,20
Tomas de corriente o de sefial 0,40 >a> 1,20
Mecanis Distancia a encuentros en rincon 20,35
O mos _ |Accionam [No se admiten interruptores de giro y palanca
iento
Interruptores y los pulsadores de alarma: a) facil
accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con una
mano b) de tipo automatico
Contraste cromatico respecto del entorno
Condiciones vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva PROY ]
[1[Dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio |
y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle
magnético y video-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio

Pag.48/84
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SUA 9. Accesibilidad

2.2. Alojamientos accesibles en uso Residencial Publico (habitacion de hotel, albergue,
residencia de estudiantes, apartamento turistico o similar)

N° total de uds. Aloja | SUAy D110 PROY
5a50 1 NP
51a100 2
N° minimo de alojamientos accesibles 101 a 150 4
151 a 200 6
200 a 250 8
>250 8+1/50 o fracc
DB SUA9tabla 1.1
Condiciones alojamiento accesible | SUAy D110 PROY
X Todas las caracteristicas de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios
de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, gue le sean aplicables.
O Sistema de alarma que transmita sefiales visuales visibles desde todo punto
interior, incluido el aseo.
2.3. Plazas de aparcamiento accesibles
Uso SUAy D110 PROY
; Y Residencial Vivienda con| 1 /vivienda
Residencial Vivienda aparcamiento propio accesible
Residencial Publico 1/ alojamiento
accesible
Comercial Publica 1/ 33 plazas
Concurr. Aparcamientos |aparcamiento o
Otros usos (para aparcamientos de sup. de uso pllblzl%% plazas 17 SfE)agICézas
Construida > 100 m2) Otros |aparcamiento | aparc. o fracc.
usos > 200 plazas 4 +1 cada 100
aparcamiento plazas adicio
En todo caso al menos 1/ plaza silla Si
ruedas
Condiciones aparcamiento accesible | SUAy D110 PROY
Situada proxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él Si
mediante un itinerario accesible.
En bateria: Espacio lateral de 21,20m Si
. Espacio anejo de aproximacion anchura (puede ser comun a 2
y transferencia plazas contlgua_s) -
O En linea: Espacio trasero de >3,00m Si
longitud
2.4. Plazas reservadas en espacios con asientos fijos SUAy D110 PROY
N° minimo de plazas reservadas para usuarios 1/100
Para el pablico en silla de ruedas [f)rlg(z:g%r?
g&’g? gg]peesé Seztiéa) N° minimo de plazas |Espacios 2 50 asientos 1/50
' =7 lreservadas para fijos (actividad con plazas o
pers.discap. auditiva  |componente auditiva) fraccion
Zonas de espera  |N° minimo de plazas reservadas para usuarios |1 /100 asientos
con asientos fijos |en silla de ruedas o fracc.
Condiciones plazas reservadas | SUAy D110 PROY
Proxima al acceso y salida del recinto y
O comunicado con ambos mediante un itinerario
| q accesible.
o 5 S%g":igessgg\/g": ggra rl?]imi%];;ones Aproximacion frontal 0,80x1,20m
o ruedas Aproximacion lateral 0,80x1,50 m
O Dispone de un asiento anejo para el acompafante.
O Plaza reservada pers. |Dispone de bucle de induccion o cualquier otro
con discapac. auditiva |dispositivo de mejora acustica.
2.5. Piscinas PROY

-abiertas al publico

- de establec uso Residencial
Publico con aloj. accesibles.
- de edificios con viviendas

accesibles

a 1 entrada al vaso mediante griia para piscina u
otro elemento adaptado*.
*Se exceptlan las piscinas infantiles.
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SUA 9. Accesibilidad

X

X

2.6. Servicios higiénicos accesibles (cuando sean exigibles por alguna disposicién legal).

SUA y D110 PROY
N° minimos de aseos accesibles (pueden ser de uso compartido por|1/10 uds.o fracc de NP
ambos sexos) inodoros
1/10 cabina de vestuario acces o fraccion NP
En cada vestuario 1/10 aseo o fraccion
1/10 ducha accesible o fraccién
* Si el vestuario no esta distribuido en cabinas individuales, se dispondra al menos una cabina accesible.
Condiciones aseo accesible |  SUAyD110 PROY
X|Comunicado con un itinerario accesible -
X |Espacio para giro libre de obstaculos | 201,50m -
[O|Puertas abatibles al el exterior o correderas Cumplen condic de itinerario accesible -
O|Dispone de barras de apoyo, mecan y acces diferencia cromaticamente del entorno -
Condiciones vestuario con elementos accesible |  SUAyD110 PROY
X|Comunicado con un itinerario accesible Si
Anchura libre de paso en lavabos, duchas, >1 20m Si
Espacio de vestuarios, espacios de taquillas, etc. -
X | circulacion Espacio para giro libre de obstaculos 201,50m Si
Puertas abatibles al exterior o correderas (cabinas de vest, aseos Si
y duchas acces) Cumplen condiciones de itinerario accesible
XI[Aseos acces Cumplen condiciones de los aseo accesible Si
Dimens plaza de usuarios de silla de ruedas =20,80x1,20m Si
X Duchas recintos cerrados, espacio giro libre de obsta >1,50m Si
Accesibles Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos si
de apoyo diferenciados cromaticamente del entorno
Condiciones del equipamiento de los servicios higiénicos SUA y D110 PROY
o 20,70 (altura) si
- Lovabo Espacio libre inferior x0,50(profund.)
Sin pedestal Si
Altura de la cara superior <0,85 Si
. . > i
X égg{gﬁ%ss Inodoro Espacio de Fransferenf:la lateral | égﬁgg‘zgzgg sf
accesibles En uso publico, espacio transferencia a ambos lados Si
Espacio transferencia lateral junto Ancho 20,80 Si
X Ducha al asiento
Suelo enrasado con pend evac. <2% Si
L Cuando haya mas de 5 uds, al -
& Urinario menos 1 cuympliré alt del borde 0,30 <alt< 0,40
Faciles de asir Seccion circular Separacion 3023240 mm si
del paramento 45> s 255 mm
. . N =1kN en cualquier si
Resistencia de fijacion y soporte direccion
Altura 0,70=a20,75 Si
horizontal |Longitud 20,70 Si
X |Barras de apoyo Abatibles las del lado de la transferencia si
Eninodo Una barra horizontal a cada lado. Si
" |Separacién entre si 0,652s20,70
- En lado del asiento, barras de apoyo horiz de forma
En perimetral en al menos 2 paredes que formen esquina
duchas - Una barra vertical en la pared a 60 cm de la
esquina o del respaldo del asiento
Altura de uso 0,70 < altura< 1,20 Si
Mecanismos descarga presion o palanca, pulsad de gran superfic Si
- Griferia automatica dotada de un sistema
a) deteccién de presencia
X Mecanismos y b) manual tipo monoma con palanca alargada tipo gerontolégico
accesorios - Alcance horizontal desde asiento <0, 60
Espejo Si
a) altura del borde inferior del espejo < 0,90 m
b) orientable = 10° sobre la vertical EERWITSY!
No admite iluminacién con temporiz en cabin aseos y vestuarios Si 4
X Asientos de Asiento con respaldo abatible y Profun 040 st [
apoyo en con respaldo Anch 0,40 |
duchasy Altura 0,45-0,50 I
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vestuarios Espacio de transferencia lateral a un lado 20,80 Si
2.7. Mobiliario fijo de zonas de atencidn al publico (ventanillas, taquillas de venta al
publico, mostradores de informacion, etc.) | DB SUAyD110 PROY
[ a) |incluira al menos un punto de atencién accesible
O b) |Disposicién de un punto de llamada accesible para recibir asistencia
Condiciones punto de atencién accesible | DB SUAyD110 PROY
| Comunicado mediante 1 itinerario accesible con 1 entrada ppal. accesible al edificio
Alnchura 28,20
; Altura <0,85
[1|Plano de trabajo Espacio libre 70x80x50 cm
inferior minimo (alto x ancho x prof.)
o Si dispone de dispositivo de intercomunicacion, éste esta dotado con bucle de
induccion u otro sistema adaptado a tal efecto
Banda sefializadora visual y tactil que sefalice el itinerario accesible desde la
via publica hasta los puntos de atencién accesible.
O| - Relieve acanaladura (paralela direccion marcha) altura 3+1 interiores o 5+1 ext.
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.
Condiciones punto de llamada accesible PROY
O|Comunicado mediante itinerario accesible con una entrada ppal. accesible al edificio
Sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible
|- permite la comunicacion bidireccional con personas con discapacidad auditiva
- con rétulo indicativo de su funcion
Banda sefializadora visual y tactil que sefnalice el itinerario accesible desde la
via publica hasta los puntos de llamada accesible.
Ol Relieve de acanaladura (paralela a la direccion de la marcha) de altura 3+1 en
interiores o 51 en exteriores
- Anchura 0,40.
- Color contrastado con el pavimento.
2.8. Mecanismos | DB SUAyD110 PROY
o Los interruptores, dispositivos de intercomunicacién y pulsadores de alarma seran Si
mecanismos accesibles *
* excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula
Condiciones mecanismos accesibles DB SUAy D110 PROY
Ol Altura Elementos de mando y control 0,80=a21,20
Tomas de corriente o de sefial 0,40=2a=1,20
[O|Distancia a encuentros en rincon 20,35 Si
O No se admiten interruptores de giro y palanca Si
07| Accionami Interruptores y los pulsadores de alarma: a) facil accionamiento mediante Si
ento pufio cerrado,.cod.o y con una mano b) d¢,t|po automatico _
o No se admite iluminacion con temporizacion en cabinas de aseos Si
accesibles y vestuarios accesibles
O|Contraste cromatico respecto del entorno Si
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3. DOTACION DE SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD

P&g.52/84

Elementos accesibles En zonas de uso privado | En zonas de uso publico PROY
X Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias En todo caso cumple
entradas al edificio
: ; - Cuando existan varios En todo caso cumple
L1} ltinerarios accesibles recorridos alternativos
[|Ascensores accesibles En todo caso -
O|Plazas reservadas En todo caso
[|Zonas dotadas con bucle En todo caso
magnético u otros sistemas
para discap. auditiva
En todo caso, excepto en En todo caso cumple
O Plazas de aparcamiento uso Residencial Vivienda
accesibles las vinculadas a un
residente
Servicios higiénicos - En todo caso cumple
X accesibles (aseo accesible,
ducha accesible, cabina de
vestuario accesible)
O Servicios higiénicos de uso — En todo caso -
general
= Itinerario accesible que - En todo caso -
1= comunique la via publica con
9 O los puntos de llamada
g accesibles o, en su ausencia,
Q con los puntos de atencion
< accesibles
o Tabla 2.1 DB SUA 9. Las condiciones de sefalizacion de los medios de evacuacion se
g hara de acuerdo con el DB Sl 3-7
N Caracteristicas sefializacion DB SUA y D110 PROY
Entradas al edificio cumple
accesibles Itinerarios
accesibles Plazas de ~ ; -
O aparcamiento Sefial SIA o, en su caso, flecha direccional
accesibles Servicios
higiénicos accesibles
Ascensores accesibles |Sefial SIA -
- En Brallle y arabigo altorrelieve
X Numero de |- En jamba derecha al salir de la
planta cabina
-Altura 0,80-1,20
Servicios higiénicos de - Normalizados cumple
uso general Pictogram |- En alto relieve y contraste cromatico
X as de - junto al marco, a la derecha de la
sexo puerta al entrar
-Altura 0,80-1,20
o Caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la cumple
movilidad (SIA) segin UNE 41501:2002.
Recomendaciones sefializacion segin UNE 1700002:2009 Requisitos de cumple
O|accesibilidad para la roturacién y UNE 1142:1990 IN Elaboracion y principios para la
aplicacion de los pictogramas destinados a la informacion del pablico.
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15.4. R.D. 486/1997 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Agua potable.

Se dispone de agua potable en cantidad suficiente y facilmente
accesible. Se evita toda circunstancia que posibilite la contaminacion del agua
potable. Sélo se dispone una fuente de agua (pozo, el cual sera analizado
periddicamente).

Aseos.
Se dispone de retretes dotados de lavabos.

Los retretes disponen de descarga automética de agua y papel higiénico.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran
recipientes especiales y cerrados.
16. EFECTOS ANADIDOS.

La presente actividad favorece al comercio y a la pequefia industria de la
zona al habilitar un local de estas caracteristicas.
17. PLAN DE AUTOPROTECCION.

La presente actividad no le corresponde un plan de autoproteccion
segun anexo | de la Ley de Ordenacion de emergencias en las llles Balears,
decreto 8/2004.

18. INCUMPLIMIENTOS.

No se preven incumplimientos.
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19. ELEMENTOS QUE PUEDAN PROVOCAR MOLESTIAS,
INSALUBRIDADES, NOCIVIDADES E INCIDENCIAS AL MEDIO AMBIENTE.

a) Ruidos y vibraciones.

Las maquinas susceptibles de producir ruidos y vibraciones sera la
unidad exterior de aire acondicionado; la cual no deberan fijarse ni apoyarse
sobre pilares y deberan montarse de forma que quede garantizado que las
vibraciones, trepidaciones y ruidos que en su funcionamiento pudiesen
producir, no se transmitan ni al interior ni al exterior del recinto en el que estan
instalados.

El limite maximo admisible para los ruidos emitidos en el interior de la
actividad es de 105 dB. En nuestro caso el valor mayor se producira en la zona
del cubierta y sera, segun fabricante, de 62 dBA.

Real Decreto 1367/2007.

El RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

ANEXOI

a) Indices de ruido

Se establecen los tres periodos temporales de evaluacién diarios siguientes:
1°) Periodo dia (d): al periodo dia le corresponden 12 horas;

2°) Periodo tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas;

3°) Periodo noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas.

b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales
de evaluacion son: periodo dia de 7.00 a 19.00; periodo tarde de19.00 a 23.00
y periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local.

ANEXO I

Obijetivos de calidad acustica

Tabla A. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas
urbanizadas existentes.

Tipo de area acustica indice de ruido
Ly Le L,
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 60 60 50

sanitario, docente y cultural que requiere una especial
proteccién contra la contaminacién acistica

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 65 65 55
residencial :
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 70 70 65 |
terciario distinto del contemplado en c) ?
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 73 73 63 |
I
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recreativo y de espectaculos

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 75 75 65
industrial

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de Sin Sin Sin
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos determinar determinar determinar

publicos que los reclamen (1)

ESTUDIO ACUSTICO DETALLADO

Emisores
Tenemos los siguientes emisores:

E1- unidad exterior (datos segun fabricante) = 60 dB
E2- unidad exterior (datos segun fabricante) = 60 dB

Caso mas desfavorable; todas maximo ruido a la vez

E

total

El E2 En
=El1+E2+En :10Iog{101° +101%0 +101°}

La suma de todas las fuentes sera de:
Etotal: 63,01 dBA

Absorcion paramentos

Tenemos las fachadas con diferentes valores de absorcion
m<150kgim® R =166logm+2 ,en dB4 [1]

m<150kg {m®  R=365logm+415 .en dB4 2]
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Tenemos unas fachadas y medianeras de marés de 25 cm

Tipo de particion Espesor Masa unitaria “\o/amiento
P (% Material er’? cm B W acustico R
2 en dBA
Marés . 25 667 61

y una cubierta de bovedilla cerdmica, capa de compresién, aislamiento térmico,
placa euronit y teja arabe.

Tipo de particion : Espesor = Masa unitaria Ais[amiento
) Material en cm en kg/m? acustico R
en dBA
bovedilla+ capa
compresién +
aislamiento térmico . 18 230 30
+placa euronit + teja
arabe

Atenuacion por distancia

Tenemos una distancia de la zona del compresor al hueco de la puerta de 20m,
entonces se atenuara de la siguiente manera.

Atenuacié = 20log D

Siendo D la distancia de la fuente Al perimetro del local
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ESTUDIO EMISIONES Y TRASMISIONES ACUSTICAS - RECEPCION EXTERIOR - HORIZONTAL

FUENTES CERRAMIENTO EXTERIOR
Fachada trasdosado Huecos
Presion Presion presion Presion
Presién | DIST. Sonora sonora TOT | sonora ext suma dista Sonora
Sonora Fach atenuada suma Raif) Descripcion Raitr) Sh St descripcion Ra(h} [ Raic) edif fuentes int | perim TOTAL
# |Descripcion Fuentes (dBA) {m) (dBA) (dBA) ref cerramiento base | (dBA) ref trasdosado (dBA) [ (m?) (m?) ref hueco dBA dBA (dBA) y ext. (m) (dBA)
5 1 Chapa 1.5mm7/ 2
o2 RE + BH AL-H 240 + x lamina / 2x
AR F317.c|AT+BHALH 100+ | 595 |TR2e "’1'%;0 *_’:‘;‘ES? 5 6 44 | 206 | CP4 |Aislante PF-5/2% 48,8 | 6254 | -62,54
z| 4 Enl 16 ( = g/mz2) capa absorvente.
= (ensayo)
5 63,01 6 47,45
1|Unidad exterior 1 60 1 60,00
5 2|Unidad exterior 2 60 1 60,00
N 63,01 |- . 63,01
&
5
- - HORIZONTAL
FUENTES CERRAMIENTO INTERIOR
Presion | DIST. | Sonord | sonora medianera-fachada frasdosado Huecos TOT | sonora int. | suma dista | Sonora
Sonora Fach | atenuada suma Ra(f) Descripcion Raltr) Sh St descripcion Ra(h) | Raic) edif fuentes int| perim TOTAL
# |Descripcion Fuentes (dBA) {m) (dBA) (dBA) ref cerramiento base | (dBA) ref trasdosado (dBA) [ (m?) (m?) ref hueco dBA dBA (dBA) y ext. (m) (dBA)
HE
enl 15+ LH 70 + AT
5 |
E 699 |P.1.174 'f:‘é}g LH,? AD-P 44  |TR3c |Mwao 16 hingun ninguno 60,00 | -53,01
= i nl 15 .
=| 4 (m=200kg/m2)
5 2,01 2,01
z 1|Unidad exterior 1 60 1 60,00 Dobl i
- - oble ventana.
g 2|Unidad exterior 2 i L 60.00 g3 01 [MARES|RE +MA 61  |ninguno |ninguno vag |DES-0SCExtal 44 | 61,00 2,01
i’ Int 4-6-4
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La actividad tiene su ventana mas cercana a 6 metros, por lo que el valor
atenuado por distancia en ese punto sera de 47,45 dBA.

La actividad en estudio producira en su caso mas desfavorable un valor de 2,01
dBA en las habitaciones interiores y 47,45 dBA el perimetro del edificio,
durante los periodos DIA-TARDE y NOCHE

c) Olores.

Los olores que se podran producir sera el del aseo que se evacuara por
ventilacién directa.

d) Aguas residuales.

Las aguas residuales del edificio seran evacuadas a una fosa séptica
prefabricada y con marcado CE, la cual tendra una capacidad de 10 Heq.

e) Residuos sélidos.
La actividad no ocasionara grandes residuos, éstos seran los tipicos de

una vivienda unifamiliar, los cuales seran separados acorde con la normativa
municipal del Ayuntamiento de Porreres.
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20. DIRECCION DE LAS OBRAS A EFECTUAR

Salvo en el caso de que se acomparie escrito debidamente conformado
por la propiedad y visado por un Colegio Oficial en el que asi lo exprese, se
entendera que la direccion de las obras a efectuar en el local no correra a
cargo del Técnico autor de este proyecto.

21. CONSIDERACIONES FINALES

A tenor de lo anteriormente expuesto se deduce la cumplimentacion de
las Normas y Reglamentos que son de aplicacion a la Actividad. A ello
debemos afadir que se les dard cumplimiento aun en los aspectos no
relacionados en la presente Memoria.

La ejecucion de la obra se realizar4 con personal competente y bajo la
vigilancia del director de obra y mediante un instalador autorizado por la
Conselleria de Comerg, Industria i Energia de les llles Balears.

A espera de que la Administracion, a cuya superior autoridad sera
sometida la aprobacion del presente Proyecto, no ofrezca impedimentos a la
concesion de las autorizaciones y licencias que con la presentacion sean
solicitadas.

Palma de Mallorca, Mayo de 2016

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Hugo Ribas Sanchez
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES

Dado que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en el R.D. 1627/97
de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion, en su articulo 4 punto 1, no
es necesaria la redaccion de un Estudio de Seguridad y Salud, pero si del
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2°.- OBJETO Y CONTENIDO

El objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud es el de precisar las
normas de seguridad y salud aplicables al desarrollo de este proyecto en obra.

En este estudio se pretenden identificar los siguientes aspectos:

- Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser evitados.

- Identificacion de riesgos laborables que no pueden ser eliminados.

- Previsiones e informaciones a efectuar durante la ejecucion de los trabajos.

Junto a estos riesgos se relacionardn también las siguientes medidas
correctoras:

- Medidas técnicas necesarias para la supresion de riesgos laborales evitables.
- Medidas técnicas necesarias para la atenuacion y reduccion de riesgos

laborales no evitables.

3°.- TIPO DE OBRA DESARROLLADA POR ESTE PROYECTO

El presente proyecto conlleva la realizacion de pequefas unidades de obra,
diferentes, que exhaustivamente pasamos a describir:

1) Realizacién de instalaciones eléctricas.
3) construccion aseo.
4) Pruebas eléctricas y de puesta a punto.
De esta forma la obra, objeto de este proyecto, no incluye especificamente en

ninguna de las tipologias del Real Decreto, en su anexo 1, al participar varias
de ellas en su ejecucion.
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El tipo de obra desarrollada en este caso se caracteriza por contener en
pequefias ejecuciones diferentes tipologias de trabajos de construccion.

4°.- RIESGOS LABORALES EVITABLES Y MEDIDAS TECNICAS PARA SU

SUPRESION

Se describen, para cada una de las unidades, los diferentes riesgos evitables.
1°) Realizacién de instalaciones eléctricas.

Consistentes en la disposicion de cableado eléctrico en la instalacion.
- Los riesgos posibles son cortes en el proceso de pelado de los conductores.

- Las medidas que evitaran estos riesgos consistiran en el uso de guantes para
los instaladores electricistas.

2°) Construccion aseo.

Esta parte de la obra se refiere a la confeccion de una habitacion para servicio
higiénico.

- Los riesgos evitables se producen en las maniobras de descarga de los
bloques de ceramica, sacos de material, etc. Estos riesgos se producen por no
poder descargar con un camion gria al no ser accesible la zona.

- Las medidas necesarias a realizar son, en primer lugar, la contratacion
de personal experto en este tipo de trabajos y especializado en los
materiales a utilizar.

Por otra parte se usaran los medios adecuados de proteccion personal
que garanticen la maxima seguridad por parte del personal que ejecute estos
trabajos. Guantes y botas de seguridad.

3°) Pruebas eléctricas y de puesta a punto.

Conlleva la realizacion de pruebas eléctricas necesarias para verificar el
correcto funcionamiento de la obra ejecutada.

- Los riesgos evitables consisten en posibles cortacircuitos, falsos giros en
motores, etc.

- Las medidas necesarias a tenerse en cuenta consistiran en la
realizacion de pruebas eléctricas por zonas, nunca en la totalidad de la
instalacion.
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4°.- RIESGOS LABORALES NO EVITABLES Y MEDIDAS TECNICAS PARA
LA ATENUACION

Los riesgos laborales no evitables podran proceder del mal uso o estado de
la maquinaria a utilizar o bien como consecuencia de fallos humanos, derivados
de la falta
de medios, preparacion, ausencia de medidas de seguridad o descoordinacién
entre las diferentes tareas.

No existe ninguna fase o parte de la obra de especial peligrosidad ni que
conlleve especiales riesgos laborales. No obstante las fases de mayor
siniestrabilidad podrian ser:

- Construccion y montaje del aseo :

Con riesgos para los trabajadores que participen en esta fase y para el resto, al
ser posible fallos que produzcan caidas de viguetas o de elementos metalicos.

Para la atenuacion de estos riesgos se prohibira durante el montaje de la
estructura la permanencia de personal bajo la misma.

5°.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

Junto a las medidas anteriores se verificara, diariamente por parte del jefe de
obra, el cumplimiento de las obligaciones del contratista, de los diferentes
subcontratistas. Todo el personal adscrito a los mismos, asi como los
trabajadores autonomos cumpliran con las medidas de seguridad e higiene
establecidas por la Ley de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Por otra parte el Jefe de Obra, con el visto bueno de la Direccion Facultativa,
organizara los trabajos, la entrada y salida del diferente personal, coordinando
las actuaciones de forma que el desarrollo de los diferentes trabajos se
produzca sin interferir unos en otros.

En todo momento, y dado que en este tipo de obra existen puntualmente
diferentes tipos de trabajo, se provocard la méaxima coordinacion entre los
diferentes subcontratistas de manera que no exista personal inexperto en algun
aspecto de la obra mientras este esta en ejecucion.

Palma de Mallorca, Mayo de 2016

Elingeniero Técnico Industrial

iugo Ribas Sanchez
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PLIEGO DE CONDICIONES

OBJETO

Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la
ejecucion de las instalaciones necesarias para el futuro desarrollo de la
actividad cuyas caracteristicas técnicas estan especificadas en este proyecto.

EMPLAZAMIENTO

El edificio objeto del presente proyecto esté situado en el Poligono 1, Parcela 126,
DS banyeres del T.M de Porreres.

CAMPO DE APLICACION

Este pliego de condiciones se refiere a las instalaciones propias necesarias
para el desarrollo de la actividad de administracion de fincas

Los pliegos de condiciones particulares podran modificar las presentes
prescripciones

CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES

El contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del trabajo
correspondiente, la contratacién del seguro obligatorio, subsidio familiar de
vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter
social vigentes 0 que en lo sucesivo se dicten. En particular deberan cumplir lo
dispuesto en la norma UNE 24042 “Contratacibn de obras. Condiciones
generales” siempre que no lo modifique el presente pliego de condiciones.

Las obras del proyecto ademas de lo prescrito en el presente pliego de
condiciones, se regiran por lo especificado en:

a) Reglamentacion general de contratacion segun decreto 3410/75 del 25 de
noviembre

b)Articulo 1588 y siguientes, del codigo civil, en los casos que sea procedente
su aplicacion al contrato de que se trate.

c) Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobado por
Orden del 9.3.71 del Ministerio de trabajo.
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Sequridad en el trabajo

El contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el
apartado “f” del parrafo 3.1 de este pliego de condiciones y cuantas en esta
materia fueran de pertinente aplicacion.

Asi mismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las
maquinas, herramientas , materiales vy utiles de trabajo en debidas condiciones
de seguridad.

El personal de la contrata viene obligado a usar todos lo dispositivos y medios
de proteccion para el personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos
para eliminar o reducir los riesgos profesiones tales como casco, gafas,
banqueta aislante, etc. pudiendo el director de las obras suspender los
trabajos, si estima que el personal de la contrata esta expuesto a peligros que
son corregibles.

El Director de obra podré exigir del contratista, ordenandolo por escrito, el cese
en la obra de cualquier empleado u obrero que por imprudencia temeraria,
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del
propio trabajador o de sus compafieros.

El director de obra podra exigir del contratista en cualquier momento, antes o
después de la iniciacion de los trabajos, que presente los documentos
acreditativos de haber formalizado los regimenes de seguridad social de todo
tipo (afiliacion , accidente, enfermedad etc.) en la forma legalmente establecida.

Sequridad publica

El contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas
de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las
responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El contratista mantendra péliza de seguros que proteja suficientemente a el y
sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios,
responsabilidad civil, etc. en que uno y otro pudieran incurrir para con el
contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

El contratista ordenard los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta
ejecucion de los mismos y las obras se realizardn siempre siguiendo las
indicaciones del director de las al amparo de las condiciones siguientes:
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Datos de la Obra

Se entregara al contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones
del proyecto asi como cuantos planos 6 datos necesite para la completa
ejecucion de la obra.

El contratista podra tomar nota 6 sacar fotocopias a su costa de la memoria,
presupuesto y anexos del proyecto asi como segundas copias de los
documentos.

El contratista se hace responsable de a buena conservacion de los originales
de donde obtenga copias, los cuales seran devueltos al director de obra
después de su utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion
de los trabajos, el contratista debera actualizar los diversos planos y
documentos existentes, de acuerdo con las caracteristicas de la obra
terminada, entregando al director de obra dos expedientes completos relativos
a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el contratista alteraciones, correcciones omisiones, adiciones,
variaciones sustanciales en los datos fijados en el proyecto, salvo aprobacion
previa por escrito del director de obra.

Replanteo de la Obra

El director de obra, una vez que el contratista esté en posesién del proyecto, y
antes de comenzar las obras, deberd hacer el replanteo de la misma, con
especial atenciébn de los puntos singulares, entregando al contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicacion de las
mismas.

Se levantara por duplicado acta, en la que constaran, claramente, los datos
entregados, formado por el director de obra y por el representante del
contratista.

Los gastos de replanteo seran de cuenta del contratista.

Mejoras y Variaciones del proyecto

No se consideraran como mejoras ni variaciones del proyecto mas que
aguellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el director de
obra y convenido precio antes de proceder a su ejecucion.

Las obras accesorias 0 delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion,
podran ejecutarse con personal independiente del contratista.
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Recepcion del material

El director de obra de acuerdo con el contratista dara a su debido tiempo su
aprobacion sobre el material suministrado y confirmard que permite una
instalacion correcta.

La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del
contratista.

Organizacion

El contratista actuara de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que
legalmente

estan establecidas y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u orden
sobre el particular antes o durante la ejecucién de la obra.

Dentro de lo estipulado en el pliego de condiciones, la organizacién de la obra
asi como la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas ordenes le
de este en relacion con datos extremos.

En las obras por administracion, el contratista deberd dar cuenta diaria al
director de obra de la admision de personal, compra de materiales, adquisicion
0 alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los
contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares,
cuyos salarios, precios 0 cuotas sobrepasen en mas de un 5% de los normales
en el mercado, solicitara la aprobacion previa del director de obra, quien debera
responder dentro de los ocho dias siguientes a la peticién , salvo casos de
reconocida urgencia, en lo que se dara cuenta posteriormente.

Ejecucion de las obras.

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto y a las condiciones contenidas
en este pliego de condiciones y en el pliego particular si lo hubiera y de acuerdo
con las especificaciones sefialadas en el de condiciones técnicas.

El contratista, salvo aprobacion por escrito del director de obra, no podra hacer
ninguna alteracion o modificacion de cualquier naturaleza tanto en la ejecucién
de la obra en relacion con el proyecto como en las condiciones técnicas
especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el
director de obra a tenor de lo dispuesto en el ultimo parrafo del apartado 4.1
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El contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su
exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3

Igualmente sera de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al
propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del
mismo.

El contratista debera tener al frente de los trabajos en técnico suficientemente
especializado a juicio del director de obra.

Subcontratacion de obras

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y
condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el
adjudicatario, podra esté concertar con terceros la realizacion la realizacion de
determinadas unidades de obra.

La celebracion de | o subcontratos estar4 sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Que se de conocimiento por escrito al director de obra del subcontrato a
celebrar, con indicacion de las partes de obra a realizar y sus condiciones
econdmicas, a fin de que aquel lo autorice previamente.

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no
exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el contratante no quedara vinculado en absoluto ni
reconocera ninguna obligacion contractura entre el y el subcontratista y
cualquier subcontratacién de obras no eximira el contratista de ninguna de sus
obligaciones respecto al contratante.

Plazo de ejecucion

Los plazos de ejecucidn, totales 6 parciales, indicados en el contrato para la
ejecucion de las obras y que seran improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de
modificaciones cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de
obra debidos a exigencias de la realizacién de las obras y siempre que tales
cambios influyan realmente en los plazos sefialados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una
vez empezados, se concederd por el director de obra, la prorroga
estrictamente necesaria.
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Recepcidon provisional

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticién del
contratista se hara la recepcion provisional de las mismas por el contratante,
requiriendo para ello la presencia del director de obra y del representante del
contratista, levantandose la correspondiente acta, en la que se hara constar la
conformidad de los trabajos realizados, si este es el caso. Dicha acta sera
firmada por el director de obra y el representante del contratista, dandose la
obra por recibida y se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el pliego de condiciones dadas en el pliego de
condiciones técnicas y en el proyecto correspondiente, comenzandose
entonces a contar el plazo de garantia.

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hara constar asi
en el Acta y se daran al contratista las instrucciones precisas y detalladas para
remediar los defectos observados, fijandose un plazo de ejecucién. Expirado
dicho plazo, se hara un nuevo reconocimiento. Las obras de reparacion seran
por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas
prescripciones podra declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

La forma de recepcion se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas
correspondiente.

Periodos de garantia

El periodo de garantia sera el sefialado en el contrato y empezara a contarse
desde la fecha de aprobacién del Acta de Recepcidn.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de
la conservacion de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por
defectos de ejecucion o mala calidad de los materiales.

Durante este periodo el contratista garantizara al Contratante toda reclamacion
de terceros, fundada en causa y por ocasion de la ejecucion de la Obra.

Recepcion definitiva

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepcién provisional, se procedera a la recepcion definitiva
de las obras, con la concurrencia del director de obra y del representante del
contratista levantandose el acta correspondiente, por duplicado ( si la obras son
conformes ), que quedara firmada por el Director de Obra y el representante del
Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.
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Pago de obras

El pago de las obras realizadas se hara sobre ratificaciones parciales que se
practicardn mensualmente. Dichas certificaciones contendran solamente las
unidades de la obra totalmente terminadas si la hubiera ejecutado en el plazo a
gue se refieran. La relacion valorada que figure en las Certificaciones, se hara
con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la
cubicacion, planos y referencias necesarias para su comprobacion.

Sera de cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir unidades
ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente
para su medicion.

La comprobacioén, aceptacién o reparos deberan quedar terminadas por ambas
partes en un plazo maximo de 15 dias.

El Director de Obra expedira las Certificaciones de las Obras ejecutadas que
tendran caracter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por
la liquidacién definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no
suponiendo por otra parte, aprobacion ni recepcion de las obras ejecutadas, y
comprendida en dichas Certificaciones.

Abono de materiales acopiados

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan 0 se
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como Uutiles, se abonaran
con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicacion. Dicho material
sera indicado por el Director de Obra que lo reflejard en el Acta de recepcion
de la Obra, sefialando el plazo de entrega en los lugares previamente
indicados. El Contratista sera responsable de los dafios que se produzcan en la
cara, transporte y descarga de este material.

La restitucion de las bobinas vacias se haran en el plazo de un mes, una vez
gue se haya instalado el cable que contenian. En casos de retraso en su
restitucion, deterioro o pérdida, el Contratista se hara también cargo de los
gastos suplementarios que puedan resultar.

Document visat electronicament amb niamero 12160428-00
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DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso - Subasta cuyo
proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupondra la
plena aceptacion de todas y cada una de sus clausulas.

Palma de Mallorca, Mayo 2016

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Hugo Ribas Sanchez
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PRESUPUESTO

- FONTANERIA 5.336,47 €
- ELECTRICIDAD 2.778,37 €
- SANEAMIENTO 1.793,00 €
- CLIMA 5.345,30 €
TOTAL 15.253,14 €

El presupuesto de las instalaciones del agroturismo asciende a QUINCE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CATORCE EUROS.

Palma de Mallorca, Mayo 2016

El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Hugo Ribas Sanchez

Pag.71/84
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s > SonM:
AREES DE DESENVOLUPAMENT URBA | CATEGORIES DE SOL RUSTIC
PROYECTO
ACTIVIDAD PERMANENTE AGROTURISMO
PETICIONARIO

MARIA SITJAR CIRERA

EMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

PANODE T SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. K PLANO N®
ESCALA .75 O /
HUGO RIBAS SANCHEZ
PI COL— 880 FECHA \IAIG.2016

PROTEC:.

AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12-43
FAX 971-43-06-26 E—MAIL protec@protecingenieros.com
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. J, e APARCAMIENTOS

o EDIFICIO PHIEQ
(A, AGROTURISMO ‘

POzO
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PROYECTO

ACIVEADPERNANENTE AGROTURISHD

PETICIONARO  \ARIA S|ITJAR CIRERA

EMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

T PR PLANTA GENERAL INSTALACIONES

0l [O EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. PLANQ N°

K
FOSA SEPTICA

1:250 02

ESCALA

HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
COL- 880 MAIG.2016
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PETICONARID — \AARIA SITUAR CIRERA
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PP SECCIONES Y FACHADA

EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. K PLANO N

ESCALA .75 03

HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
COL- 880 MAIG.2016
PROYEXTOS BELNICOS
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I ] ]
OFS —
0s ; [ DEPENDENCIAS SUPERFICIES
| | — Estar-comedor-cocina 38,25 m?
w, O Distribuidor 12,55 m?
0 = Dormitorio 1 12,80 m?
e 7 Bafio 1 3,10 m?
4‘; [ 1 Dormitorio 2 12,30 m?
o i i Bafio 2 3,10m?
} : /H A Dormitorio 3 12,80 m?
| | H: ] — 0 i P s — 1 Bafio 3 3,70 m2
SALIDA : ] (Demncaa Saida T2m] @ Dormitorio 4 12,30 m?
i IStancia a sallgda m
ocupacion 10 pers. | TOTAL UTIL 110,90 m 2
ancho 1.4 m. N b i P I ,‘T f
L TOTAL CONSTRUIDA 130,70 m 2
ESTAR-COMEDOR-COCINA ‘_7 J.
il N
i i | | R d —h
U_U U_H \H VI H/ ~ SECTOR UNICO
] /‘“‘\ //‘\‘ § -Superficie 130,7 m? PLANO DIRECTOR
L1 \\ -Cocina <20 Kw
— ™\ -Qs:87,06 MCal/m2
-RIESGO BAJO 1
. 3 BANO 2 -El: El60
—W j -R estructura : R-60
‘ ) = T ‘i
DETALLE EXTINTOR
|
o LEYENDA EMERGENCIAS
\ APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA HYDRA LD N3 160im | [ PROYECTO ACW‘D AD PERM ANENTE AGROTUR‘SMO
E-4]  |APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA HYDRA LD N8 400im
| PLACA PICTOGRAMA SALIDA PRTICIONARI MARIA SITJAR CIRERA
I PLACA PICTOGRAMA SALIDA DERECHA EMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

distancia
maxima del

pavimento

1,70m

IPF—4: soporte fijado al paramento vertical, por
un minimo de 2 puntos, mediante tacos y tornillos.

PLANO DE

PLANTA INSTALACION CONTRA INCENDIOS

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

EL PETICIONARIO

b3

EXTINTOR POLVO SECO 21A - 113B

">

VIA DE EVACUACION

EL INGENIERO TEC. IND.

HUGO RIBAS SANCHEZ
COL.— 880

K
ESCALA .75
FECHA \IAIG.2016

PLANO N*

04

pnovénrosgcos

PROTEC:.

AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12-43
FAX 971-43-06-26 E—MAIL protec@protecingenieros.com
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PLANO DIRECTOR

Fosa séptica 12 Hab-eq
con filtro biolégico
AquaCompact3000/AN

PROYECTO

ACIVOAD PERMANENTE AGROTURISHO

PETICIONARIO

MARIA SITJAR CIRERA

PMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES
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|
|
LEYENDA SANEAMIENTO

PLANO DE

PLANTA INSTALACION SANEAMIENTO

COLECTOR ENTERRADO AGUAS FECALES

COLECTOR ENTERRADO AGUAS GRISES

EL PETICIONARIO

EL INGENIERO TEC. IND.

HUGO RIBAS SANCHEZ
COL.— 880

K
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PLANTA

Deposito Solar 200L

PLANO N*

06

Q0
Qo
I;:] | |Termo eléctrico Junkers Y A
— I | Elacell A.L. 150 litros
¥
¥
I I Circuito Solar
] 1 |
[ ] H A
- I I
[ ] tH ¥
| I
H: ] Iy DORMITORIO 1 DORMITORIO 3 |
L ﬁ — B DN40},
] n l| CONSUMO AFS y
|- === — QIl——<f—————'—|<} ——————————————— 45—46 de aljibe
I ——I'IT _______ _| CONSUMO ACS
DN25 ] DN40
ESTAR-COMEDOR-COCINA
. LEYENDA RED FONTANERIA
I BANO 3
‘ ] ‘ — — DISTRIBUCION INTERIOR EDIFICIOS (A.F.S., Y W.C.)
T - TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUNDIDO
PN-20 CON MEZCLA DE FIBRA TIPO
B FASER FUSIOTHERM
DISTRIBUCION INTERIOR EDIFICIOS (A.C.S. Y RET. A.C.S.)
TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUNDIDO
- - - PN-20 CON MEZCLA DE FIBRA ESPECIAL
TIPO FASER FUSIOTHERM
L = H AISLAMIENTO TUBERIAS A.C.S. Y RET.A.C8~
EN EJECUCION VISTA
COQUILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBRIMIENTO
EXTERIOR CON LAMINA DE ALUMINIO
DORMITORIO 2 DORMITORIO 4 EN EJECUCION NO VISTA :
b T COQUILLA ELASTOMERICA TIPO AC ARMAF|.EX.
DERIVACIONES FONT. A BANOS
TUBO DE POLIPROPILENO TERMOFUNDIDO & 20mm (PARA
TERRAZA LLAVES
LLAVES DE BOLA HASTA 2" INCLUSIVE
LLAVES DE MARIPOSA MAYOR O IGUAL 2.%"
(LLAVES SIEMPRE CON RACOR DESMONTABLE)
- DIAMETROS Y LLAVES DE PASO SEGUN ESQUEMA ISOMETRICO
- PENDIENTE DEL 0.5 % EN SENTIDO DE CIRCULACION FLUIDO
) - PREVEER LLAVES DE PURGA DE 1/2" EN PUNTOS ALTOS
PLANTA GENERAL 1:150 CIRCUITO Y LLAVES DE VACIADO DE 1/2" EN PUNTOS BAJOS
PROYECTO
e amom. | aLiee ACTVIDAD PERMANENTE AGROTURISHO
1
PETICIONARIO
ﬁ?O Y MARIA SITJAR CIRERA
I
| 'd
II 7 EMPLAZAMIENTO DOSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES
7
25% |
| — PLANO DE
II e PLANTA INSTALACION FONTANERIA
I —a -
T EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. K
LEYENDA FONTANERIA
i BSCALA .-
————— TUNERIA AFS POR SUELO
HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
————— TUBERIA ACS POR SUELO PI COL- 880 MAIG.2016
77/84 CIRCUITO SOLAR PROYELTOS BECNICOS

' . AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12-43
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FDXS50FQ —
RH-600x150 b ] RH-600x15(
RH 500x2p0 (en suelo) 5 (en suelo)
<A~ H ‘J > VI
GLP 500x150 | GLP 500x100 A HIA GLP 500x100
Lot I DORMITORIO 1 FNQ25 Lo I Gam FNQ25A DORMITORIO 3
— \ \ \ L P " 9.5mm Tt ‘
L: 6,4mm
G: 12,7mm
ESTAR-COMEDOR-COCINA i
L: 6,4mm
G: 12,7mm e
T T ] )—) %‘é‘gr‘#n‘wh r‘ ‘ [ AN/ ANY/ANY/AY/AY/AY/AY/AN
4 oL u GLP 500x100 WY GLP 500x100
+—1 N I
FNQ5 RH-600x150 ﬁ i) RH-600x15(
RH 700x200 (en suelo) ) (en suelo) Depésito Solar 200L
1 N L l FNQZ5A FNQ25A
GLP 600x200 L AMXE68F |
BANO 2 @I Termo ¢légtrico Junkdrs
i MXEGBF | /e
I DORMITORIO 2 —_— DORMITORIO 4 [
TERRAZA DETALLE COLOCACION MAQUINAS EXTERIORES A/A

Y ACUMULADORES 1:50

NININININININININITNIN TN IN TN IN N I X

Ag GLP 500x100 <]
| |
L | | \
| |
A I
FNQ25h [+ %
—_— NI FNQ25A
] [ i 0 Y
| |
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| |
? ? | |
=1

RH-600x150 \->——/

GLP 600x200

FNQ50A

-~

RH 700x200 E

NINININININININININININ TN ININ TN TN TN 4

GLP 600x200

FNQ50A

700x200

s

DETALLES COLOCACION MAQUINAS A/A EN HABITACIONES 1:50

¢

DETALLE COLOCACION MAQUINA A/A EN SALON 1:50

CTZTTI | connucre !MWMEE
C===7 | CONDUCTO RETORNO FIBR! TIFO CLIMAVER-
h» REJILLAIMPLLGION CLIMATIZACION
i REJILLA RETORNO CLIMATIZACION

CONDUCTO REFRIGERANTE R410A

PROYECTO

ACTIVIDAD PERMANENTE AGROTURISMO

PETICIONARIO

MARIA

SITJAR CIRERA

FMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

PLANO DE

PLANTA INSTALACION CLIMATIZACION MULTISPLIT DAIKIN

EL PETICIONARIO

PROY_é_‘__ ros%cos

EL INGENIERO TEC. IND.

HUGO RIBAS SANCHEZ
COL.— 880

K PLANO N*
SO 1:75 O/
FECHA \IAIG.2016

PROTEC:.
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1S L ACTIVIDAD PERMANENTE AGROTURISMO
H PETICIONARIO
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&L

MARIA SITJAR CIRERA

FMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

PLANO DE

PLANTA INSTALACION ELECTRICIDAD

EL PETICIONARIO

Pnovyé_‘,_ros ; SCNICOS

PROTEC:.

EL INGENIERO TEC. IND. K PLANO N°
ESCALA
s |08
HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
COL— 880 MAIG.2016

AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12—43
FAX971-43-06-26 E-MAIL: protec@®protecingenieros.com




P4g.80/84

PISCINA

IMBORNA@ LT

7 @@ ASONPULSK’)N
+1.80 250
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\ IMPULSION (3
\ LIMPIA FONDOS 250
n s ap
o8 IMPULAION —
\ 4 @63
LUz (\
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4523

PERGOLA

PLANO DIRECTOR
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LLENADO PISCINA @6_3& ﬁ <
(A.F. AGUA DURA) ﬁ—ﬂ g12 |
REBOSADERO Y —
DESAGUE VASODE v

=
ol

L
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PVC@160

RED FECALES
@160mmT

SALA DE MAQUINAS PISCINA
PVC@250
80 ﬂ
\J 1 FILTRQS DE SILEX
©@= 1200mm
263 V filtr.= 30 m3/h/m2
T 1 ud. ASTRAL SPRINT Ref. 05089trif Q max.= 59 m3/h =}
AUTO-ASPIRANTES Long.= 1900mm -
Q unit.= 206 m3/h Altura h= 1390mm Q
=10m.c.a. .
Motor= 2 CV (380 V) DESAGUE A

2110

h

33

emtoo AR

[=S]

100 L]
2125

. Dosificacion

L Cloro + PH

PROYECTO

ACTIVIDAD PERMANENTE AGROTURISMO

PETICIONAR  \ARIA S|ITJAR CIRERA

FMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

PN PR PISCINA, INSTALACION SALA DE MAQUINAS

@110
EXPANSION
2m3 L _T
_ ]

EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. K PLANO N°

1:100 09

ESCALA

HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
E COL— 880 MAIG.2016
PROYEWTOS BECNICOS
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Lavavajillas [: . § - § — § —
0.20 /s [_:] = e =
COLECTOR E. SOLAR . . . /7/\\
WEISHAUPT WTS-F2K3-k4 | ' | | G — "T Lavabo 711N Lavabo Lavabo
RS o Inodoro  0.10 /s 0.101/s Inodoro 0.10l/s  Inodoro
AN P® 0.10 /s Ducha Ducha 0.10 /s Ducha 0.10 /s
Termo Elec. Deposito SOLAR 0.20 /s 0.20 /s 0.20 /s
ACS 150 Lts 200 Lts 020 029 1020
CIBTEs BANO 1 BANO 2 BANO 3
Cu @ 1315 COCINA
PLANTA g‘\;}vt\j SSOOR\B AS SANCHEZ
240 ﬁ
@40
ALJIBE AFS
existente PROYECTO
10m® aprox. ACTIVIDAD PERMANENTE  AGROTURISMO
|| LEYENDA FONTANERIA FETICIONARI — MARIA SITJAR CIRERA
© © GRUPO PRESION hydro multi-s CR3-10
|M, — BPLAAIETD POSSFSS)) F BANYERES POLIGONO f, PARCELA 126, 07260 PORRERES
@% - TUBERIAA.CS. FLANO DE ESQUEMA DE FONTAN ER'A
h LLAVE DE PASO EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. ) PLANO N*
00— COLECTOR
BAJANTE A PUNTO DE CONSUMO EscALA / O
__ . ._ | REDENERGIASOLAR HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
p! COL- 880 MAIG.2016

' AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12—-43
Pé&g.81/84 P ROTECSL FAX.971-43-06—-26 E—-MAIL: protec@®protecingenieros.com




230/400V

r—-——r————————— 1 4xomm2 Cu XLPE + T.T
| | ARMARIO CONTADOR ENTERRADA BAJO TUBO: #25mm
| | 20m
| KWH | oo
T SUBCUADRO INTERIOR 2.81V
r = ]
4x10mm?2 Cu XLPE + T.T . /4x52A
ENTERRADA BAJO TUBO: #63mm POT. INSTALADA: 18.450 W
Som POT. MAX.ADM.: 22.170 W
70 A
CUADRO ELEC. GENERAL 4.84V
P e e e e 1
POT. INSTALADA: 33.750 W /4X4OA o o o o o o

POT. MAX.ADM.. 27.712 W

2x40A 2x40A 2x40A 2x40A 2x40A 2x40A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA

O (@] O (@] O O O O
(/ZGOA /§XWOA </§><WOA /§XWGA (/ngGA (/ZGGA C/§XW6A {ZGGA

O
//gx LOA
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2x40A 2x40A 2x40A 2x40A 2x40A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA

o
r/;7><16A
\
|
|

e e S S St —
eg\al-
ARTU
O O @) O O @) @) O O Vv v v v v v v ¥ 5‘7***' f
. ALDO. ALDO. EMERGENCIA| TOMAS AUX.| TOMAS AUX.|TOMAS AUX.| RESERVA HORING
2x10A 2x16A 2x10A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A Nombre Circuito HAB. Y SALON HAB. ASEOS SALON
ASEOS COCINA COCINA
R R R R A A R I I A I I N POTENCIA (W) 18x50 15x50 3.000 2.000 3.000 5.600 2200 § 5800
INTENSIDAD (A) 3.91 3.26 13.04 8.7 13.04 1;3.657 vt i 13.04
% % SECCION (mm2) 1.5 1.5 15 2.5 2.5 2.5 4 4 4
\V \V \V \V \V \V \V \V \V DIAMETRO TUBO (mm 16 16 20 20 20 32 32 32
L ALDO TOMAS AUX.|APORTACION BOMBAS CONTROL TOMAS TERMO CLIMA CLIMA SUBCUADRO|SUBCUADRO DISTANCIA () 80 50 80 40 50 10 10 10
Nombre Circuito EXT. EXT. AIRE EXT. ALJIBE SOLAR TELECO ACS EXT. 1 EXT. 2 PISCINA INTERIOR m calculo 15 | caleulo 15 calculo 15 | caleulo 15 | caleulo 15
CONSUMO CD.T. 1.52 1.26 3.03 2.02 3.03 1.52 0.93 1.26
POTENCIA (W) 6x50 2.000 200 2x750 240 240 2.000 2.300 2.300 4.460 18.450
INTENSIDAD (A) 1.3 8.7 0.87 6.52 1 1 8.7 10 10 6.44 26.63
SECCION (mm2) 15 25 25 25 2.5 2.5 25 25 25 4 6 PROYECTO
mewotenprl V6 | % | 6 | m | % | % | | w | 0w | % | ACTIVIDAD PERMANENTE AGROTURISMO
DISTANCIA (m) 15 15 10 20 20 20 20 20 20 15 15
C.D.T. 0.51 2.02 0.13 2.02 0.32 0.32 2.69 3.1 3.1 0.81 2.23 PETICIONARIO MAR|A S|TJAR C|RERA

FMPLAZAMIENTO POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1, PARCELA 126, 07260 PORRERES

PLNODE - ESQUEMA ELECTRICO

EL PETICIONARIO EL INGENIERO TEC. IND. PLANO N*

ESCALA / /

HUGO RIBAS SANCHEZ FECHA
p COL- 880 MAIG.2016
PROYEXETOS BECLNICOS

' AVD.16 DE JULIO,69 BJOS. TELF.971-43-12—-43
Péag.82/84 P ROTECSL FAX.971-43-06—-26 E—-MAIL: protec@®protecingenieros.com




AJUNTAMENT DE PORRERES

(A3)FITXA RESUM D'ACTIVITATS PERMANENTS

(EMPLANAT PEL TECNIC)
O EXPEDIENTNOU O MODIFICACIO / AMPLIACIO O ACTIVITAT SECUNDARIA
ACTIVITAT PERMANENT ~ [] MAJOR MENOR [ INNOCUA NUM EXP. INICIAL: ‘
SOL-LICITANT
LLINATGES | NOM DNI/CIF:
0 RAG SOCIAL: MARIA SITJAR CIRERA ‘ 41257116S ‘
ADRECA (C...,PL...,AVDA....): NUM / KM: | BLOC: ESC: PIS: PORTA:
C/ PARAIRES 32 ‘ 32 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CP: MUNICIPI: PROVINCIA:
07001 PALMA |.BALEARS
TEL: FAX: ADRECA ELECTRONICA:
667669372 \ marcas@save.es \
TECNIC/CA COMPETENT
LLINATGES | NOM DNI/CIF:
ORAOSOCIAL. | HUGO RIBAS SANCHEZ \ 43091314D \
COLLEGE | COETIB Pﬂ COLEGIAT: ‘ 830 ‘
ADREGA (C...,PL...,AVDA....): NUM / KM: | BLOC: ESC: PIS: PORTA:
C/ 16 DE JULIO ‘ 69 ‘ ‘ ‘ | |
CP: MUNICIPI: PROVINCIA:
07009 PALMA |. BALEARS
TEL: FAX: ADRECA ELECTRONICA :
971431243 hugo@protecingenieros.com ‘
DADES DEL PROJECTE | ANNEXOS (si s'escau)
1 TiTOL DEL PROJECTE:\ REFORMA EN CANVI D'US DE MAGATZEM EN AGROTURISME AMB PISCINA \
VISAT NRO: ‘ ‘ DATA VISAT ‘
NOMDELTECNIC/A: | ARQUITECTOS IGNACIO SALAS Y GABRIEL SASTRE
2 TiTOL DEL PROJECTE:
VISAT NRO: ‘ DATA VISAT:
NOM DEL TECNIC/A:
3 TiTOL DEL PROJECTE: ‘
VISAT NRO:‘ DATA VISAT
NOM DEL TECNIC/A: ‘
DADES DE L'ACTIVITAT
DESCRIPCIO CONCISA DE L'ACTIVITAT:
AGROTURISMO
EN CAS D'ESTABLIMENT PUBLIC: CLASE “A” SENSE MUSICA [X] CLASE “B"AMB MUSICA [ ]
ADRECA (C...,PL...,AVDA....): NUM/ KM: | BLOC: ESC: PIS: PORTA:
POSSESSIO DE BANYERES POLIGONO 1,PARCELA 126 | | | | | |
CP: MUNICIPI: PROVINCIA:
07260 PORRERES I.BALEARS

VERSIO 1.1 DE 08/05/14 Document visat electronicament amb niimero 12160428-00

00737478730590

PAG 1 @%1260428-00
05/07/2016



P&g.84/84

AJUNTAMENT DE PORRERES

USosS

CLASSIFICACIO DEL SOL : URBA: []

RUSTIC: [X] URBANITZABLE: [_]

US SEGONS EL PGOU: ‘ ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

H QUALIFICACIO URBANISTICA SEGONS EL PGOU: ‘ SRC-RG ‘

DECLARO QUE COMPLEIX TOTA LA NORMATIVA URBANISTICA | ORDENANCES MUNICIPALS D'APLICACIO:

Sl: No: [

DADES ESPECIFIQUES DE L'ACTIVITAT

ALTURA DEL LOCAL:‘ 3 METROS ‘

POTENCIA TERMICA INSTAL-LADA (Climatitzacio): ‘ 18 Kw ‘

SUPERFICIE CONSTRUiDA: | 135,35 oTiL: | 110,9

POTENCIA EN MOTORS INSTAL-LADA: ‘ 1,5 KW ‘

SUPERFICIE DE L'AMPLIACIO / ACT SECUNDARIA: ‘

CABUDA TOTAL: ‘ 10 ‘

CARREGA DE FOC PONDERADA: ‘ 87,06 MCAL/M2 ‘

CABUDA DE PUBLIC (en cas d'act. catalogada) ‘ ‘

EL LOCAL NECESSITA (PER DUR A TERME L'ACTIVITAT) MESURES ADICIONALS D'INNSONORITZACIO O AILLAMENT ACUSTIC EN SOLS, SOTILS | PARETS
PER IMPEDIR LA TRANSMISSIO DE RENOUS | VIBRACIONS SUPERIORS AL QUE LA NORMATIVA VIGENT PERMET: Sl

OnNn®

ES COMPLEIX TOTA LA REGLAMENTACIO | NORMATIVA TECNICA:

si: [x] No:[]

RELACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE QUE DISPOSA L'ACTIVITAT

si[X] w~o[]

ELECTRICA:

si[] ~o[X]

GAS:

si[X] n~o[]

CLIMATITZACIO:

si[X] no[]

CONTRA INCENDIS:

D'ALTRES:

si E] NO E] ESPECIFICAR‘

AUTORITZACIONS SECTORIALS PRECEPTIVES PREVIES PER AL PERMIS D'INSTAL:-LACIO

AUTORITZACIONS SECTORIALS PRECEPTIVES PER AL FUNCIONAMENT DE L'ACTIVITAT

POSADA EN SERVEI BT | TERMICA

TERMINIS D'INICI | EXECUCIO D'OBRES | INSTAL-LACIONS

TERMINI PER A L'INICIACIO DE LES OBRES E INSTAL-LACIONS, QUE NO POT SER
SUPERIORALS 6 MESOS:

TERMINI PER A L'EXECUCIO DE LES INSTAL-LACIONS, QUE COM A NORMA
GENERAL NO POT SER SUPERIORS A 24 MESOS:

‘ 08 DE MARGC DEL 2016

08 DE MARC DEL 2018

El técnic/a redactor/a de la fitxa manifesta, sota jurament o promesa, que diu la veritat, que ha actuat amb la maxima objectivitat possible, prenent en

consideracio, tant el que pugui afavorir, com el que pugui causar prejudicis al seu client/a, i que coneix les sancions administratives i/o penals el

pertinents si incompleix el seu deure com a técnic/a redactor/a

Els abaix signants declaren que les obres son compatibles amb I'activitat a desenvolupar i que les obres indicades son totes les necessaries per que

I'activitat compleixi amb la normativa vigent.

Porreres, de ‘ JULIOL

| de | 2016

(Signatura del técnic/a autor/a del projecte)
-nom, llinatges i n° col-legiat-

HUGO RIBAS SANCHEZ - 880

VERSIO 1.1 DE 08/05/14

(signatura del sol-licitant)
-conforme-

(nro visat, si s'escau)
-si escau-
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